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acquabella

Piani lavabo Integra CF 120 Slate
Waschtische Integra CF 120 Sla

Integra

Standard
blanco nacar beige marfil crema grey cemento moka lava negro
\])
N
lill
Naturally Made Season
burgundy petal ocean sky forest mint

sand capuccino fango platinum  acier

Misure - Abmessungen (cm)
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NOTA: Nei prodotti Akron le dimensioni massime possono variare di £0,5% in lunghezza e larghezza
HINWEIS: Bei Akron-Produkten kénnen die maximalen Abmessungen in Lange und Breite um 0,5 % variieren.



acquabella

Lavabi - Waschbecken (cm) Finiture - Oberflache

@ 26,7 X50x%9Q
% 26,7 X104 X 9

Valvola - Ablaufsystem

Valvola clic-clac Akron Inox 9 \l\/laé\k/](t)laeussgklmtﬁel;?)?z ?\I;;?]T'l Inox Q
Akron Klick Klack-Ventil Nero / Schwarz ALI’OI’]V r : r ! Nero / Schwarz

" Scarico in acciaio inossidabile o nero e spina Akron in qualsiasi colore.
" Ablassventil in Edelstahl oder Schwarz und Akron-Stecker in jeder Farbe.

Bordo rialzato - Wischleiste (cm) Porta asciugamani - Handtuchhalter (cm)

Integra CF

= Bordorialzato 60-120x 3 x 1,6 Q - Porta asciugamano Show frontale ,q. 4 9

Wischleiste Handtuchhalter Show Frontseitig

Sistema di fissaggio - Befestigungssystem

Integra CF Integra SF

=9 sistemadi fissaggio Q
% Befestigungssystem

Specifiche tecniche  Technische spezifikationen

1SO 22196:2011

Certificato antibatterico Resistente allo schock termico Resistente agli urti
Zertifikat zur antibakteriellen Resistent gegen Temperaturschock Schlagfest
wirksamkeit

Resistente a la hidrdlisis.

@‘ 0% poliester ortoftalico.

Resistent gegen hydrolyse.
0% ortoftal-polyester.

NOTA: Integra SF, foro rubinetto incluso, centrato rispetto al lavabo. Integra CF, foro rubinetto incluso, centrato rispetto al lavabo. 0 Incloso - Inklusive
Possibilita, sotto richiesta, di non includerlo.

HINWEIS: Integra SF, inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken.Integra CF, inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken. Méglichkeit ohne . .
Hahnloch auf Anfrage. Q Opzionale - Optional



