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Material Akron

Maximale und minimale Dicke

Ablaufgarnitur inklusive
(Kos / Alma)

Akronabdekung Halo inklusive

Akronabdeckung Flow inklusive

Akronabdekung Focus inklusive

Metallring Inklusive
(Focus)

Material Dolotek

Massanfertigung möglich

Edelstahlabdekung Base/Arq inklusive

Akronabdekung Kos inklusive

Akronabdekung Tempo inklusive

Integrierter Überlauf

Verstellbare Füsse inklusive

Optional

Matt

Material Solid Surface

Ablaufgarnitur inklusive
(Base / Arq / Unic / Areia / Natur / Smart / Focus)

Akronabdeckung Base/Arq inklusive
(3 Modelle verfügbar)

Edelstahlabdekung Alma inklusive

Akronabdekung Areia inklusive

Inklusive Chrom-Überlauf

Leicht zugänglich

UNE-ENV 16165:2022 Anhang A
* Beton / Slate / Slate Evo / Arabba / Wave / Zero

Ablaufgarnitur inklusive
(Halo / Tempo / Flow)

Akronabdeckung Unic inklusive
(3 Modelle verfügbar)

Akronabdekung Smart inklusive

Akronabdeckung Natur inklusive

Ablaufgarnitur inklusive
(Opal Quiz / Lech /  Voss / Chrea / Levi / Vars /  
Round/ Volda)

Leichtes Material

Inklusive

Glänzend

KLASSE 
C

Symbolerklärung



4-11

12-17

18-19

20-23

24-159

160-187

188-205

206-247

248-269

270-277

278-299

300-320
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Unternehmen

Materialien

Oberflächen

Farben

Duschwannen

Badewannen

Wandpaneele

Waschtische

Waschbecken

Totems

Möbel und Zubehör

Technische Informationen

Inhalt
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WIR GEBEN DEM 
AUSDRUCK DER 
MENSCHEN EINE 

PHYSISCHE FORM

UNSERE 
DASEINSBERECHTIGUNG
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WIR GEBEN DEM 
AUSDRUCK DER 
MENSCHEN EINE 

PHYSISCHE FORM

UNSERE 
DASEINSBERECHTIGUNG
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ANSPRUCHSVOLL

EMOTIONSGENERATOREN

Raffinesse spiegelt sich in jedem Design wider, in dem 
sich moderner Luxus und Eleganz zu erlesenen Details 
und tadellosen Oberflächen vereinen. Unsere Designs 
verschönern nicht nur den Badbereich, sondern unterstützen 
Fachleute in der Gestaltung und Schaffung einzigartiger 
Umfelder, nichtzuletzt bis hin zur Personalisierung. Jedes 
Projekt verwandelt sich zu einem hochwertigeren Design 
auf der höchster Stufe.

Alles, was wir tun, bleibt nicht unbemerkt. Wir spielen 
mit Formen, Farben, Materialien und allen möglichen 
Kombinationen, um Emotionen in den Menschen zu 
wecken und ihre Erinnerungen zu aktivieren, um sich 
einen Platz in ihrem Gedächtnis zu verdienen. Wir fangen 
Gefühle und Ideen ein, übertragen sie und drücken sie 
durch unsere Entwürfe aus.

HEDONISTEN
Wir kreieren Produkte, die das Badezimmer in einen 
Raum des sinnlichen Vergnügens verwandeln. Unsere 
Entwürfe rufen Wohlbefinden und Genuss hervor und 
verbinden Ästhetik und Funktionalität zu einzigartigen 
und angenehmen Erfahrungen. Jedes Detail ist darauf 
ausgerichtet, die Sinne zu aktivieren und eine Oase 
des Komforts und der Freude im Alltag zu schaffen.
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9001:2015 

14001:2015 

45001:2018 

MAY 2025
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Unser Engagement und unser Bestreben 
zur Verbesserung zeigen sich in sichtbaren 
Ergebnissen, die den Unterschied machen. 
Diese Philosophie wurde mit Zertifizierungen 
von führenden Institutionen wie ISO 9001, 14001 
und 45001 sowie der Ecovadis Bronzemedaille 
2025 anerkannt.

WIR ENGAGIEREN UNS 
FÜR NACHHALTIGE 
ENTWICKLUNG

Qualitätsmanagement-System

Umweltmanagementsystem

Managementsysteme für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz

Duschwannen - mindestens 74% 
aus dem recycelten Material

Waschtische - mindestens 57% 
aus dem recycelten Material

Bronzemedaille

Scannen Sie den Code ein, wenn 
Sie unsere CSR-Maßnahmen 
kennenlernen möchten
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Wir bei Acquabella sind uns unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt und der 
Gesellschaft sehr bewusst. Unser Unternehmen die von den Vereinten Nationen 

verabschiedeten Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) als unsere eigenen an. 
Deshalb haben wir uns verpflichtet, unsere Umweltauswirkungen zu messen und 

Maßnahmen zu ergreifen, die zu einem nachhaltigen Wachstum beitragen. 

Was haben wir bisher erreicht?

Sichere Produkte. Kieselsäurefrei, 
VOC-frei und A+ - zertifiziert

Energieeffizienter und wasserloser 
Produktionsprozess

100% erneuerbare Energie - 
Herkunftsnachweis

EcoVadis 2025 - Bronzemedaille

SCS-Zertifizierung für recycelten Inhalt: 74 % 
für Duschwannen und 57 % für Waschtische 

aus recyceltem Pre-Consumer-Inhalt

Recycelte Verpackungen und 
FSC-zertifiziertes Holz

Optimierter Transport

Langer Lebenszyklus

Umweltproduktdeklaration (EPD) für 
Duschwannen und Waschtische

FDES-Zertifizierung
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Unser nächstes Ziel die Themaitk Umweltschutz und Nachhaltigkeit unserer 
Organisation. Wir verpflichten uns, unseren CO2-Fußabdruck zu messen und zu 

reduzieren.

Unser Bestreben ist ein hohes und festes Engagement für den Aufbau und die Aufrechterhaltung 
langfristiger Qualitäts- und Vertrauensbeziehungen in Zusammenhang mit unserem Team und 
der lokalen Gemeinschaft, wobei die Menschen und ihr Wohlergehen an erster Stelle stehen.

Wir halten eine aktive Verwaltung aufrecht, die darauf abzielt, alle Arten von 
Risiken zu minimieren, die die Entwicklung und Zukunft des Unternehmens 

beeinträchtigen könnten, um die Kontinuität zu gewährleisten.

Umweltnachhaltigkeit

Soziale Nachhaltigkeit

Wirtschaftliche Nachhaltigkeit

Hohe Standards

Nachhaltige Produkte

Gesundheit und Sicherheit

Lokales Handeln

Zuverlässigkeit

Dienstleistungen

Reduzierung und Wiederverwertung

Wir achten auf die Biodiversität

Chancen

Wohltätigkeit

Transparenz



CLASS

1
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Zusammensetzung aus poliuretanischem Verbund 
und Harzstoffen

Rutschfestigkeit Klasse C
* Beton / Slate / Slate Evo / Arabba / Wave / Zero

KLASSE

C

Zertifikat über antibakterielle Wirkung
(ISO 22196:2011)

Klasse 1 UNE-EN 14527:2016 + A1:2019

Resistent gegen Hydrolyse. 0% Ortoftal-Polyester

Einfach in der Reinigung

Chemische Beständigkeit

Schlagfest

Resistent gegen Temperaturschock

Schalldämmungsschutz
(DIN 4109 / SIA181 / DIN EN ISO 717-2:2020-01)

Leicht zuschneidbar

Mit HD Oberflächen

Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium

Das Material ist 25 % leichter als gleichwertige 
Materialien

Beurteilung von Emissionen VOCs der Produkten für 
Innenbereich A+ und Beurteilung von CMR

Alle Farben sind in allen Oberflächen erhältlich

Matt



Akron
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Materialien
AKRON ist ein Material der neuen Generation, das aus Polyurethan und 

Mineralwerkstoffen von hoher Qualität und unterschiedlicher Granulometrie 
besteht, die in der Masse verdichtet werden, um eine solide und verstärkte 

Oberfläche zu erzielen. Die Oberfläche ist mit einer Acryl-Polyurethan-
Beschichtung versehen, die eine vollständige physikalisch-chemische 

Integration mit dem Untergrund gewährleistet. Die fortschrittliche Formel 
von Akron ermöglicht es uns, Produkte mit hochauflösenden Texturen, 

kühnen Formen und einer großen Farbvielfalt zu schaffen, was zu Produkten 
mit außergewöhnlichem Design und hohen technischen Eigenschaften führt. 
Darüber hinaus wurde Akron auf eine effiziente und umweltfreundliche Weise 

entwickelt. Ein Vorher und Nachher in der Welt der Bäder.
AKRON PLUS ist die innovative Weiterentwicklung des Akron-Materials, die 

dank modernster Technologie extreme Leichtigkeit und hohe Leistung in einem 
einzigen Stück vereint.
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Verbundwerkstoff aus Polyesterharz und 
Dolomitstein

Hochleistungsbeschichtung

Zertifikat über antibakterielle Wirkung
(ISO 22196:2007)

Einfach in der Reinigung

UV-Beständig

Feuerbeständigkeit

Chemische Beständigkeit

Beständig gegen Temperaturschock

Schalldämmungsschutz

Haltbarkeit

Vielseitigkeit

Sicherer Schnitt. Produkt ohne Silizium

Sanft im Takt

Beurteilung von Emissionen VOCs der Produkten für 
Innenbereich A+ und Beurteilung von CMR

Präzision



Dolotek
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Materialien
Dank der entwickelten Technologie wird Gestein, das vor Millionen von Jahren 
entstanden ist, in moderne, langlebige und elegante Produkte verwandelt. Die 

Gebrauchseigenschaften von Dolotek sind denen traditioneller Materialien 
überlegen, weshalb es oft als “Keramik des 21. Jahrhunderts” bezeichnet wird. 

Geformt aus Harz und Dolomitgestein, was zu einem reinweißen, weichen 
Material führt. Die chemischen und physikalischen Eigenschaften von Dolotek 
ermöglichen die Herstellung von technisch hochwertigen Produkten und ihre 
Formgebung in komplexen Formen in einem funktionellen Design, was unser 

tägliches Leben erleichtert. Das technologische Verfahren, das die Herstellung 
von Dolotek ermöglicht, das auf effiziente und umweltfreundliche Weise 
entwickelt wurde, ist in der gesamten Badezimmerbranche beispiellos.
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Einfache Wartung

Nicht-poröse Oberfläche

Haltbarkeit

Produkt ohne Silizium

Chemische Beständigkeit

Material das aus Polyesterharz und 
Aluminiumtrihydrat (ATH)

Sanft im Takt

Antibakteriell zertifiziert 
(ISO 22196:2011)

Vielseitigkeit

Präzision



Solid Surface
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Solid Surface ist ein Material, das aus Polyesterharz und Aluminiumtrihydrat 
(ATH) besteht und ein homogenes Feststoff bildet, was zu einem 

porenfreien und nahtlosen Produkt führt, das sich an verschiedene Formen 
und Designs anpassen lässt. Das Ergebnis ist ein strapazierfähiges Material, 

das leicht zu pflegen und zu reparieren ist. Dank unseres Engagements in 
Forschung und Entwicklung und Technologie heben wir unsere Produkte auf 

die höchste Stufe.

Materialien
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Oberflächen

Unsere Kollektionen sind darauf ausgelegt, 
hochauflösende, anspruchsvolle und elegante 
Texturen zu reproduzieren. Es gelingt uns, die 
von der Natur inspirierten Oberflächen mit 
erstaunlicher Genauigkeit zu übertragen. Darüber 
hinaus sind die Texturen von Acquabella angenehm 
zu berühren und versetzen uns in ein Universum von 
Empfindungen für alle fünf Sinne.
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Farbe ist unsere Art, Gefühle auszudrücken. Ihre 
Verwendung ermöglicht es uns, unserer Kreativität freien 

Lauf zu lassen und inspirierende Badezimmer zu gestalten. 
Wir bieten Ihnen 4 verschiedene Farbpaletten an: die 

Standardfarben, die aus vielseitigen und zeitlosen Farbtönen 
bestehen; die Naturally Made-Farben, die von der Kraft der 

Natur inspiriert sind; die Season-Farben, die dieses Jahr neu 
sind und eine sorgfältige Auswahl an Trendfarben darstellen; 

und schließlich die RAL/NCS-Karte, die mehr als 2.000 
Farben umfasst. Mit Acquabella sind Ihrer Fantasie keine 

Grenzen gesetzt. 



Niebla

Cobalto
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Als Vorreiter in Sachen Design und Trends haben wir eine 
besondere Auswahl an Farben getroffen, um unser Bad mit 
Farbe und Frische zu füllen. Eine lebhafte chromatische Linie, die 
keineswegs übertrieben ist, sondern einen ruhigen und raffinierten 
Stil vermittelt. Die Farben Season bestehen aus eleganten, jeweils 
in einer hellen und einer dunklen Version erhältlich, ideal für die 
Schaffung von Kontrasten und einzigartigen Designs. Es ist an der 
Zeit, Ihren Horizont mit Acquabella’s Season Farben zu erweitern.

Farben SEASON



Oliva

Savanna

Forest

Terracota
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26-27

28-39

40-47

48-55

56-61

62-69

70-77

78-87

88-95

96-103

104-111

112-119

120-127

128-135

136-143

144-151

152-159

Base Slate

Base Beton

Base Zero

Base Nude

Arq Zero

Unic Slate

Halo Slate

Halo Zero

Kos Slate

Alma Slate

Smart Quiz

Flow Zero

Tempo Arabba

Areia Slate Evo

Natur Wave

Focus Beton

25
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Duschwannen
Übersicht



Base

Halo

Arq Unic

SLATEZEROSLATE BETON ZERO NUDE

SLATE SLATEZERO

AlmaKos

SLATE

26

Duschwannen

Oberfläche

Oberfläche Oberfläche

Oberfläche Oberfläche

Oberfläche



Areia

Unic

SLATE
EVO

Alma

Smart Flow

Focus

Tempo

Natur

QUIZ

BETONWAVE

ZERO ARABBA

27
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Oberfläche

Oberfläche

Oberfläche

Oberfläche Oberfläche

Oberfläche



Base
S L A T E
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Das Modell Base ist ein unentbehrliches Accessoire für das Badezimmer. 
Es ist in der eleganten Textur Slate gehalten und erfüllt den Raum mit 
Funktionalität. Die Duschwanne Base Slate passt sich perfekt an die 
Bedürfnisse des Badezimmers an, denn sie bietet eine große Vielfalt an 

Formaten und die Möglichkeit, sie zuzuschneiden. 



Base
S L A T E

100 x75 x 90 x80 x70 x

120 120 120 120

120

110
120

140 140 140 140
130

140
150 150 150 150

100 100 100

10010090

90

9080

160 160 160 160 160160
170 170 170 170
180 180 180 180180
190 190 190

200 200 200 200 200200

220 220 220 220

120 x

Mia inox

Mia

Geo

Lux

2,3-3,1
cm
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Abdeckung

Verfügbare Farben
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Base Mia Slate blanco 220x100 cm · Podest Slate NCS S 3020-R90B · Wandpaneele Basic Slate blanco 250x110 cm · Wandpaneele Basic Slate NCS S 3020-R90B 250x100 cm
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Base Lux Slate marfil 160x80 cm 33
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Base Slate

Base Slate blanco 150x90 cm

34



Base Slate acier 200x100 cm
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Base Slate
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Base Geo Slate NCS S 7020-R80B 200x100 cm
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50

Slate 60 - 220 x 9 x 1,6

Slate 4,1 x 5

Slate 100 x 100 x 2,3

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

- 12 x 12

Slate 12 x 12

Slate 12 x 12

Slate 12 x 12

38

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Duschwannenrand

Z U B E H Ö R

Abdeckung

Abläufe (mm)

Sockel

Duschwannenrand

Oberfläche Abmessungen (cm)

Podest

Podest

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Abdeckungsmodell enthalten, zur Auswahl stehen: Mia, Geo oder Lux.

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Ablaufgarnitur enthalten.

Oberfläche Abmessungen (cm)

Mia
Edelstahlabdeckung

Mia
Akronabdeckung

Geo
Akronabdeckung

Lux
Akronabdeckung

Inklusive Optional

80

Ø110

Ø
40

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang



B

C

A

A (cm) B (cm) C (cm)

90 70/80 25

100 70/75/80/90 25

110 80 25

120 70/75/80/90/100 25

130 80 25

140 70/75/80/90/100 55

150 70/80/90/100 55

160 70/75/80/90/100/120 55

170 70/80/90/100 55

180 70/75/80/90/100 55

180 80/90/100 90

190 70/80/90 55

200 70/75/80/90/100/120 55

200 80/90/100 100

220 70/80/90/100 110

B

C
A

A (cm) B (cm) C (cm)

80 80 40

90 90 45

100 100 50

120 120 60

A

B
C

A (cm) B (cm) C (cm)

90 90 26

90 Dx 120 27

90 Sx 120 27

C: 25cm C: 55cm

SLATE
PN 24

Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

39
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Installationsmaterial

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung



Base
B E T O N

40

Die Duschwanne nach Maß von Base Beton ist dank ihrer zementähnlichen 
Oberfläche in der Lage, jedem Badezimmer einen Hauch von Frische zu 
verleihen. Ihre Schlichtheit macht sie zu einem großen Verbündeten, wenn 
es um das Kombinieren geht, während ihre unbeschwerte Textur sie zum 

Protagonisten des Badezimmers machen wird.



Base
B E T O N

100 x90 x80 x70 x

120 120 120 120

140 140 140 140

100 100

100

10090

160 160 160 160

180 180 180 180

200 200 200 200

2,3-2,8
cm

Geo

Lux

Mia inox

Mia

41
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Abdeckung

Verfügbare Farben



42



43

D
us

ch
w

an
ne

n

Base Geo Beton blanco 200x100 cm · Wandpaneele Basic Beton crema 250x60 cm · Wandpaneele Hera Zero crema 250x32,5 cm



Base Beton

Base Mia Beton terracota 200x100 cm

44
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Beton 60 - 220 x 9 x 1,6

Beton 4,1 x 5

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

- 12 x 12

Beton 12 x 12

Beton 12 x 12

Beton 12 x 12

46

Z U B E H Ö R

Abdeckung

Abläufe (mm)

Sockel

Duschwannenrand

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Abdeckungsmodell enthalten, zur Auswahl stehen: Mia, Geo oder Lux.

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Ablaufgarnitur enthalten.

Inklusive Optional

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Duschwannenrand

Oberfläche Abmessungen (cm)

Mia
Edelstahlabdeckung

Mia
Akronabdeckung

Geo
Akronabdeckung

Lux
Akronabdeckung

80

Ø110

Ø
40

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang



A (cm) B (cm) C (cm)

100 70/80/90 25

120 70/80/90/100 25

140 70/80/90/100 55

160 70/80/90/100 55

180 70/80/90/100 55

200 70/80/90/100 55

A (cm) B (cm) C (cm)

90 90 45

100 100 50

C: 25cm C: 55cm

B

C

A

B

C
A

BETON
PN 24

Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC
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Installationsmaterial

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Base
Z E R O

48

Die Base Zero Duschwanne nach Maß ist mit einer nahezu glatten Mikrotextur 
versehen, die sie zu einem unverzichtbaren Teil des modernen Designs 
macht. Durch ihren Minimalismus wird ein vielseitiges und zeitloses Interieur 
erreicht, das in Häusern und Hotels unverzichtbar ist. Base Zero verleiht 

jedem Badezimmer eine unvergleichliche Geräumigkeit.



Base
Z E R O

100 x90 x80 x70 x

120 120 120 120

140 140 140 140

100 100

100

10090

160 160 160 160

180 180 180 180

200 200 200 200

2,3-2,8
cm

Mia inox

Mia

Geo

Lux
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Abdeckung

Verfügbare Farben
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Base Lux Zero crema 200x100 cm · Muretto Loft oliva 250x120 cm · Arbeitsplatten One SF Zero crema 240x46 cm · Waschbecken Vars Rectangle XL · Badewannen Nevis · Ablage Art 62 Zero blanco · 
Ablage Art 33 Zero blanco · Ablage Corner Art Zero blanco · Ablage Art 62 Zero crema · Ablage Art 33 Zero crema



Base Zero

Base Lux Zero crema 200x100 cm
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60

10
0

Ø105

Ø40

60

Ø110

Ø
40

90

Ø110

Ø
50

Zero 60 - 220 x 9 x 1,6

Zero 4,1 x 5

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

- 12 x 12

Zero 12 x 12

Zero 12 x 12

Zero 12 x 12

54

Z U B E H Ö R

Abdeckung

Abläufe (mm)

Sockel

Duschwannenrand

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Abdeckungsmodell enthalten, zur Auswahl stehen: Mia, Geo oder Lux.

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Ablaufgarnitur enthalten.

Inklusive Optional

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Duschwannenrand

Oberfläche Abmessungen (cm)

Mia
Edelstahlabdeckung

Mia
Akronabdeckung

Geo
Akronabdeckung

Lux
Akronabdeckung

80

Ø110

Ø
40

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang



C: 25cm C: 55cm

A (cm) B (cm) C (cm)

100 70/80/90 25

120 70/80/90/100 25

140 70/80/90/100 55

160 70/80/90/100 55

180 70/80/90/100 55

200 70/80/90/100 55

A (cm) B (cm) C (cm)

90 90 45

100 100 50

B

C

A

B

C
A

ZERO
PN 24

Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC
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Installationsmaterial

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Base
N U D E

56

Originalität ist das Markenzeichen der Duschwanne nach Maß Base 
Nude. Die einzigartige, hochauflösende Nude-Textur gibt das Aussehen 
der Haut perfekt wieder und bringt Wärme in den Raum. Ein Modell, das 
dank seiner Schlichtheit die Verarbeitung in den Mittelpunkt stellt und 

so eine elegante und wegweisende Duschwanne schafft.



Base
N U D E

2,4-2,8
cm

100 x90 x80 x

120 120 120

140 140

100 100 100

170 170 170

150 150 150

190 190
200 200 200

Geo

Lux

Mia inox

Mia
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Standardabmessungen (cm)

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Abdeckung

Verfügbare Farben



Base Nude

Base Geo Nude crema 170x90 cm
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60

10
0

Ø105

Ø40

60

Ø110

Ø
40

90

Ø110

Ø
50

Nude 60 - 220 x 9 x 1,6

Nude 4,1 x 5

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

- 12 x 12

Nude 12 x 12

Nude 12 x 12

Nude 12 x 12

60

Z U B E H Ö R

Abdeckung

Abläufe (mm)

Sockel

Duschwannenrand

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Abdeckungsmodell enthalten, zur Auswahl stehen: Mia, Geo oder Lux.

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Ablaufgarnitur enthalten.

Inklusive Optional

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Duschwannenrand

Oberfläche Abmessungen (cm)

Mia
Edelstahlabdeckung

Mia
Akronabdeckung

Geo
Akronabdeckung

Lux
Akronabdeckung

80

Ø110

Ø
40

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang



C: 25cm C: 55cm

A (cm) B (cm) C (cm)

100 80/90 25

120 80/90/100 25

140 80/90 55

150 80/90/100 55

170 80/90/100 55

190 80/90 55

200 80/90/100 55

A (cm) B (cm) C (cm)

100 100 50

B

C

A

B

C
A

NUDE
PN 18

Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC
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Installationsmaterial

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE B

Französische Normative XP P 05-010



Arq
Z E R O

62

Wie ein Kunstwerk läuft ein Rahmen um den gesamten Umfang der Arq 
Zero Duschwanne nach Maß. Dieses Modell passt sich den neuesten 
Trends an und besticht durch sein zeitloses Design, dank der glatten 
Mikrotextur Zero von Acquabella. Eine unfehlbare Wahl, wenn es um die 

Renovierung Ihrer Duschwanne im Badezimmer geht.



Arq
Z E R O

3,4-3,9
cm

70 x 80 x 90 x 100 x

120 120 120

140 140 140

100 100 100

160 160
150 150

160

180 180
170 170

180

200 200 200

120

140

100

160

180

200

Mia inox

Mia

Geo

Lux
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Abdeckung

Verfügbare Farben
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Arq Lux Zero cemento 200x100 cm · Wandpaneele Basic Slate crema 250x100 cm · Hocker Show inox Slate crema 



Arq Zero

Arq Zero blanco 200x100 cm
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Standard Nat. Made Season Ral/NCS

- 12 x 12

Zero 12 x 12

Zero 12 x 12

Zero 12 x 12

60

10
0

Ø105

Ø40

60

Ø110

Ø
40

90

Ø110

Ø
50

Zero 60 - 220 x 9 x 1,6

Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

68

Z U B E H Ö R

Abdeckung

Abläufe (mm)

Sockel

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Abdeckungsmodell enthalten, zur Auswahl stehen: Mia, Geo oder Lux.

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Ablaufgarnitur enthalten.

Installationsmaterial

Inklusive Optional

Oberfläche Abmessungen (cm)

Mia
Edelstahlabdeckung

Mia
Akronabdeckung

Geo
Akronabdeckung

Lux
Akronabdeckung

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

80

Ø110

Ø
40

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel



A (cm) B (cm) C (cm)

100 70/80/90 25

120 70/80/90/100 25

140 70/80/90/100 25

150 70/80 25

160 70/80/90/100 25

170 70/80 25

180 70/80/90/100 25

200 70/80/90/100 25

A (cm) B (cm) C (cm)

100 100 50

B

C

A

B

C
A

ZERO
PN 24
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Unic
S L A T E

70

Inspiriert von der Neo-Art-Deco-Bewegung präsentiert Acquabella die 
Duschwanne Unic. Dieser avantgardistische Dekorationsstil, der sich 
durch geometrische Formen und luxuriöse Materialien auszeichnet, ist 
im Original Unic Slate vertreten. Die Unic Duschwanne zeichnet sich durch 
einen eleganten, sanft abfallenden Bogen aus, der von einem modernen 

Gitter umrahmt wird, ganz in der eleganten Textur Slate.



Unic
S L A T E

2,4-3,0
cm

70 x 80 x 90 x 100 x

120

140

160

180

200

120120120

140140140

100100100

160160160

180180180

200200200

Drop

Deco

Dune
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Abdeckung

Verfügbare Farben
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Unic Drop Slate NCS S 5540-R90B 200x100 cm 73
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Unic Slate

Unic Deco Slate blanco 200x100 cm

74
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Slate 60 - 220 x 9 x 1,6

Slate 100 x 100 x 2,3

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Slate 12,1 x 12

Slate 12,1 x 12

Slate 12,1 x 12

60

10
0

Ø105

Ø40

60

Ø110

Ø
40

90

Ø110

Ø
50

Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC
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Z U B E H Ö R

Abdeckung

Abläufe (mm)

Sockel

Podest

HINWEIS: pro Duschwanne ist nur eine Abdeckungsmodell enthalten, zur Auswahl stehen: Deco, Dune oder Drop.

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Ablaufgarnitur enthalten.

Oberfläche Abmessungen (cm)

Deco
Akronabdeckung

Dune
Akronabdeckung

Drop
Akronabdeckung

Inklusive Optional

Installationsmaterial

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

80

Ø110

Ø
40

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Podest



A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)

100 70/80/90 15,1 20

120 70/80/90/100 15,1 20

140 70/80/90/100 15,1 20

160 70/80/90/100 15,1 20

180 70/80/90/100 15,1 20

200 70/80/90/100 15,1 20

D

A

B

C

SLATE
PN 24
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Halo
S L A T E

78

Minimalismus umgibt uns mit Halo Slate, einer Duschwanne mit gerahmtem 
Design. Dieses zeichnet sich durch einen glatten, sanft abfallenden Rahmen 
aus, der einen subtilen Kontrast zur Schärfe des Schiefersteins bildet. Die 
Halo Slate Duschwanne ist mit einem länglichen, in die Form des Rahmens 
integrierte Abdeckung gekrönt, die für einen hohen Wasserablauf sorgt.



Halo
S L A T E

70 x 80 x 90 x 100 x

120

140

160

180

200

120120120

140140140

100100100

160160160

180180180

200200200

2,4-3,0
cm
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben
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Halo Slate blanco 200x100 cm · Wandpaneele Basic Slate NCS S 6020-B90G 250x100 cm ·  Wandpaneele Basic Slate acier 250x100 cm · Wandpaneele Basic Slate marfil 250x120 cm · Totem Icon Slate NCS S 6020-B90G



82



Halo Slate niebla 160x80 cm 83
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Halo Slate

Halo Slate negro 200x100 cm

84
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Slate 60 - 220 x 9 x 1,6

Slate 100 x 100 x 2,3

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Slate 31,2 x 3,5

80

318

300x19

Ø 40 

Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC
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Abdeckung

Abläufe (mm)

Sockel

Podest

Oberfläche Abmessungen (cm)

Akronabdeckung

Inklusive Optional

Installationsmaterial

Standard line Ablauf

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Podest

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen



A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)

100 70/80 4,4 20 4

100 90 4,4 20 5

120 70/80 4,4 20 4

120 90/100 4,4 20 5

140 70/80 4,4 20 4

140 90/100 4,4 20 5

160 70/80 4,4 20 4

160 90/100 4,4 20 5

180 70/80 4,4 20 4

180 90/100 4,4 20 5

200 70/80 4,4 20 4

200 90/100 4,4 20 5

A

B

C

D

E

SLATE
PN 24
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Halo
Z E R O

88

Die Duschwanne Halo Zero von Acquabella revolutioniert Ihr Badezimmer 
mit ihrem minimalistischen und eleganten Design. Mit einer rutschfesten 
und antibakteriellen Oberfläche bietet diese ultraflache Wanne maximale 
Sicherheit und Eleganz. Anpassbar in Größe und Farbe integriert sich die 
Halo Zero perfekt in jeden Raum und hebt Ihr tägliches Duscherlebnis 

auf ein neues Niveau.



Halo
Z E R O

70 x 80 x 90 x 100 x

120

140

160

180

200

120120120

140140140

100100100

160160160

180180180

200200200

2,4-3,0
cm
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben
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Halo Zero marfil 200x100 cm · Wandpaneele Basic Zero blanco 250x100 cm · Arbeitsplatten Infinity-2 Round CF Zero marfil 200x46 cm · Badewanne Levi



Halo Zero

Halo Zero negro 200x100 cm

92



Halo Zero savanna 200x100 cm
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Zero 60 - 220 x 9 x 1,6

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Zero 31,2 x 3,5

80

318

300x19

Ø 40 

Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

94
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Abdeckung

Abläufe (mm)

Sockel

Inklusive Optional

Installationsmaterial

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

Oberfläche Abmessungen (cm)

Akronabdeckung

Standard line Ablauf



A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)

100 70/80 4,4 20 4

100 90 4,4 20 5

120 70/80 4,4 20 4

120 90/100 4,4 20 5

140 70/80 4,4 20 4

140 90/100 4,4 20 5

160 70/80 4,4 20 4

160 90/100 4,4 20 5

180 70/80 4,4 20 4

180 90/100 4,4 20 5

200 70/80 4,4 20 4

200 90/100 4,4 20 5

A

B

C

D

E

ZERO
PN 24
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Kos
S L A T E
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Stellen Sie sich die Duschwanne Kos Slate vor, ein elegantes und modernes 
Produkt mit einem originellen Design einer seitlich angebrachten Gitter. 
Die Schiefertextur verleiht jedem Badezimmer einen Hauch von Raffinesse, 
während die verschiedenen Größenoptionen sie für jeden Raum geeignet 

machen.



Kos
S L A T E

70 x 80 x 90 x 100 x

120

140

160

180

200

120120120

140140140

100 100100100

160160160

180180180

200200200

cm

3,0
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben
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Kos Slate terracota 200x100 cm · Podest Slate terracota 100x100 cm · Wandpaneele Basic Slate niebla 250x100 cm · Waschtisch Integra XL 120 CF Slate terracota · Wandpaneel Basic Slate cobalto 120x110 cm  · Wandpaneel 
Basic Slate niebla 120x140 cm · Badewanne Noon colours Slate cobalto · Wandpaneele Basic Slate niebla 250x120 cm



Kos Slate

Kos Slate crema 200x100 cm

100
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Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

Slate 60 - 220 x 9 x 1,6

Slate 4,1 x 5

Slate 100 x 100 x 2,3

 250x49.4

Ø5465
.5

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Slate 34,3 x 6

102

Block Ablauf

Z U B E H Ö R

Abdeckung

Abläufe (mm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Akronabdeckung

Inklusive Optional

Installationsmaterial

Podest

Duschwannenrand

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Duschwannenrand

Oberfläche Abmessungen (cm)

Podest

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen



B

C

A

A (cm) B (cm) C (cm)

100 70/80/90/100 6,3

120 70/80/90/100 6,3

140 70/80/90/100 6,3

160 70/80/90/100 6,3

180 70/80/90/100 6,3

200 70/80/90/100 6,3

SLATE
PN 24
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Test

Abmessungen

Fertigung nach Maß

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Alma
S L A T E

104

Die Duschwanne Alma Slate kombiniert modernen Stil mit zeitlosem Reiz. Alma 
Slate behält den Charme der Steinoptik bei, während sein minimalistische 
Abdeckung einen effizienteren Wasserablauf gewährleistet. Personalisierbar 
in Größe und Farbe, verwandelt die Alma Slate Ihr Badezimmer in einen 

eleganten und praktischen Raum.



Alma
S L A T E

2,4-2,9
cm

70 x 80 x 90 x 100 x

120

140

160

180

200

120120120

140140140

100 100100100

160160160

180180180

200200200
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben
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Alma Slate NCS S 2005-B20G 200x100 cm · Wandpaneele Basic Slate fango 100x100/200x100 cm · Arbeitsplatten One CF Slate NCS S 4020-B30G 140x46,5 cm · Arbeitsplatten One CFR Slate NCS S 4020-B30G 
140x46,5 cm · Waschbecken Tai · Wandpaneele Basic Slate fango 250x120 cm



Alma Slate

Alma Slate blanco 200x100 cm

108
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Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

Slate 60 - 220 x 9 x 1,6

Slate 4,1 x 5

Slate 100 x 100 x 2,3

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Slate 26 x 6

 250x49.4

Ø5465
.5

110
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Abdeckung
Oberfläche Abmessungen (cm)

Akronabdeckung

Inklusive Optional

Abläufe (mm)

Sockel

Installationsmaterial

Podest

Duschwannenrand

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Duschwannenrand

Oberfläche Abmessungen (cm)

Podest

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

Block Ablauf



B

C

A

A (cm) B (cm) C (cm)

100 70/80/90/100 15

120 70/80/90/100 15

140 70/80/90/100 25

160 70/80/90/100 25

180 70/80/90/100 25

200 70/80/90/100 25

SLATE
PN 24
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Test

Abmessungen

Fertigung nach Maß

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Smart
Q U I Z

FINALIST 

2020

FINALIST 

2019

112

Die Smart Quiz Duschwanne repräsentiert die DNA von Acquabella: 
avantgardistisch, kreativ und unkonventionell. Ein innovatives Design, das 
sich durch ein geometrisches Puzzle aus Beton, Zero und Ethnostrukturen 
auszeichnet. Die Duschwanne nach Maß Smart Quiz verfügt über eine 
zentrale Abdeckung, das vollständig in die Form der Duschwanne integriert 

ist und den Abfluss verdeckt.



Smart
Q U I Z

70 x 80 x 90 x 100 x

120

140

160

180

200

120120120

140140140

100

90 100100100

160160160

180180180

200200200

2,6-3,1
cm
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Standardabmessungen (cm)

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben
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Smart Quiz acier 200x100 cm · Wandpaneele Basic Zero negro 100x250 cm · Ablage Show negro Zero acier · Wandpaneele Quiz negro 100x250 cm · Waschbecken On-top Circle XL Slate negro · Arbeitsplatten One CF 
Zero platinum 220x46 cm



Smart Quiz

Smart Quiz blanco 200x100 cm

116
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Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

60

10
0

Ø105

Ø40

60

Ø110

Ø
40

90

Ø110

Ø
50

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Beton 17,6 x 17,6

118
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Abdeckung

Abläufe (mm)

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Ablaufgarnitur enthalten.

Oberfläche Abmessungen (cm)

Akronabdeckung

Inklusive Optional

Installationsmaterial

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

80

Ø110

Ø
40

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang



A (cm) B (cm) C (cm)

90 90 45

100 70/80/90/100 50

120 70/80/90/100 60

140 70/80/90/100 70

160 70/80/90/100 80

180 70/80/90/100 90

200 70/80/90/100 100

A

B

C

QUIZ
PN 18
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE B

Französische Normative XP P 05-010



Flow
Z E R O

120

Die Flow Zero Duschwanne ist so konzipiert, dass diese mit dem Wasser 
verschmilzt. Ihr Design lässt uns in ein Universum der Ruhe und Entspannung 
eintauchen, dank eines raffinierten minimalistischen Stils. Ihr sanftes Gefälle, 
das mit der Textur von Zero übereinstimmt, leitet das Wasser zu einem 
in den Rahmen integrierte Abdeckung, das in der Lage ist, den großen 

Strom, der über seine Oberfläche fließt, zu bewältigen.



Flow
Z E R O

70 x 80 x 90 x 100 x

140

160

180

200

120120120

140140140

100 120100100

160160160

180180180

200200200

3,0
cm
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben
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Flow Zero NCS S 4020-R90B 200x100 cm · Wandpaneele Basic Zero blanco 250x100 cm · Arbeitsplattens Mini Slate blanco · Spiegel Urban · Wandpaneele Basic Slate NCS S 4020-R90B · 
Hocker Show negro Zero NCS S 4020-R90B · Badewanne Vars



Flow Zero

Flow Zero nacar 200x100 cm

124



Flow Zero blanco 180x90 cm
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Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

Zero 60 - 220 x 9 x 1,6

Zero 4,1 x 5

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Zero 36,1 x 3

80

318

300x19

Ø 40 

126
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Abdeckung
Oberfläche Abmessungen (cm)

Akronabdeckung

Inklusive Optional

Duschwannenrand

Abläufe (mm)

Sockel

Installationsmaterial

Standard line Ablauf

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Duschwannenrand

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen



B

C

A

A (cm) B (cm) C (cm)

100 70/80/90 5,6

120 70/80/90/100 5,6

140 70/80/90/100 5,6

160 70/80/90/100 5,6

180 70/80/90/100 5,6

200 70/80/90/100 5,6

ZERO
PN 24
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Tempo
A R A B B A

128

Tempo Arabba steht für eine Rückkehr zu den Ursprüngen, geprägt von 
Design und Handwerkskunst. Mit seinem textilen Aussehen simuliert es 
natürliche handgewebte Fasern mit derselben Sorgfalt, mit der Acquabella 
seine Produkte herstellt. Sein Muster spielt mit unserer visuellen Wahrnehmung 
und verschmilzt mit einer Steinoberfläche.  Eine Textur, die unserem Wunsch, 

anders zu sein, gerecht wird.



Tempo
A R A B B A

70 x 80 x 90 x 100 x

140

160

180

200

120120120

140140140

100 120100100

160160160

180180180

200200200

3,2
cm
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben
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Tempo Arabba blanco 200x100 cm 131
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Tempo Arabba

Tempo Arabba capuccino 200x100 cm

132
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Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

Arabba 60 - 220 x 9 x 1,6

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Arabba 34,6 x 2,8

80

318

300x19

Ø 40 

134
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Abdeckung
Oberfläche Abmessungen (cm)

Akronabdeckung

Inklusive Optional

Abläufe (mm)

Sockel

Installationsmaterial

Standard line Ablauf

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen



B

C

A

D

A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm)

100 70/80/90 7,4 20 3,2

120 70/80/90/100 7,4 20 3,2

140 70/80/90/100 7,4 20 3,2

160 70/80/90/100 7,4 20 3,2

180 70/80/90/100 7,4 20 3,2

200 70/80/90/100 7,4 20 3,2
E

ARABBA
PN 24
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Areia
S L A T E  E V O

136

Inspiriert von der Erosion, die das Meer an den Felsen verursacht, bringt 
Acquabella die Duschwanne nach Maß Areia Slate Evo auf den Markt. Das 
schlichte Design hebt das Duscherlebnis auf eine neue Ebene dank der 
Slate Evo-Textur, einer neuen Version der traditionellen Slate-Textur, die 

schrittweise bis zur Abdeckung abnimmt.



Areia
S L A T E
E V O

70 x 80 x 90 x 100 x

120

140

160

180

200

120120120

140140140

100100100

160160160

180180180

200200200

3,0
cm
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben
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Areia Slate Evo blanco 160x80 cm · Wandpaneele Basic Zero blanco 240x80 cm · Wandpaneele Hera Zero NCS S 0530-Y80R 240x80 cm



Areia Slate Evo

140

Areia Slate Evo crema 200x100 cm · Podest crema 100x100 cm
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Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

Slate 100 x 100 x 2,3

60

10
0

Ø105

Ø40

60

Ø110

Ø
40

90

Ø110

Ø
50

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Slate Evo 16 x 12,5

142

Z U B E H Ö R

Abdeckung

Abläufe (mm)

Podest

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Ablaufgarnitur enthalten.

Oberfläche Abmessungen (cm)

Akronabdeckung

Inklusive Optional

Installationsmaterial

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

80

Ø110

Ø
40

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang

Oberfläche Abmessungen (cm)

Podest



A (cm) B (cm) C (cm)

100 70/80/90 13,1

120 70/80/90/100 13,1

140 70/80/90/100 13,1

160 70/80/90/100 13,1

180 70/80/90/100 13,1

200 70/80/90/100 13,1

A

B

C

SLATE EVO
PN 24
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



Natur
W A V E

144

Acquabella präsentiert die neue Wave-Textur. Ihr Design ist von den 
dynamischen Mustern inspiriert, die wir in der Natur beobachten können. Ringe 
unterschiedlicher Rauheit, die ein unregelmäßige Abdeckung umschließen 
und zeichnen, wodurch das Modell Natur entsteht. Das Ergebnis ist eine 
Duschwanne, die von allen vier Seiten Design und Persönlichkeit ausstrahlt.



Natur
W A V E

70 x 80 x 90 x 100 x

120

140

160

180

200

120120120

140140140

90

100

100100100

160160160

180180180

200200200

2,4-2,8
cm
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben
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Natur Wave crema 200x100 cm · Wandpaneele Basic Zero blanco 250x100 cm · Badewanne Voss



Natur Wave

Natur Wave crema 200x100 cm

148
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Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

60

10
0

Ø105

Ø40

60

Ø110

Ø
40

90

Ø110

Ø
50

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Wave 14 x 13,9

150
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Abdeckung

Abläufe (mm)

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Ablaufgarnitur enthalten.

Oberfläche Abmessungen (cm)

Akronabdeckung

Inklusive Optional

Installationsmaterial

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

80

Ø110

Ø
40

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang



A (cm) B (cm) C (cm)

90 90 45

100 100 50

B

C

A

C: 25cm C: 55cm

A (cm) B (cm) C (cm)

100 70/80/90 25

120 70/80/90/100 25

140 70/80/90/100 55

160 70/80/90/100 55

180 70/80/90/100 55

200 70/80/90/100 55

A

B

C

WAVE
PN 24

151

D
us

ch
w

an
ne

n

T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C
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Focus
B E T O N

152

Trends sind zyklisch, aber geometrische Formen sind im Design immer präsent. 
Acquabella möchte mit der Focus Duschwanne dieses Gefühl der Einheit 
und Perfektion vermitteln. Kombinieren Sie die Textur in Betonzementoptik 
mit dem Metallring Ihrer Wahl im Bereich der Entwässerung und erzielen 

Sie so Materialharmonie.



Focus
B E T O N

80 x 90 x 100 x

120

140

160

180

200

120120

140140

100 100100

160160

180180

200200

2,7-3,1
cm

Negro

Blanco

Inox

Cobre
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Standardabmessungen (cm)

KLASSE

C

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Abdeckung

Verfügbare Farben
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Focus cobre Beton crema 200x100 cm · Wandpaneele Basic Beton crema 250x100 cm · Badewanne Lech



Focus Beton

Focus blanco Beton NCS S 2050-Y 160x80 cm
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Focus negro Beton blanco 200x100 cm · Wandpaneele Beton blanco 250x100 cm



Kerdi-TS Schlüter Systems

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

Beton 60 - 220 x 9 x 1,6

Beton 4,1 x 5

60

10
0

Ø105

Ø40

60

Ø110

Ø
40

90

Ø110

Ø
50

Standard Nat. Made Season Ral/NCS

Beton Ø 10,6

Ø 12,9

158

Z U B E H Ö R

Abdeckung

Abläufe (mm)

Sockel

Duschwannenrand

HINWEIS: Pro Duschwanne ist nur eine Ablaufgarnitur enthalten.

Oberfläche Abmessungen (cm)

Akronabdeckung

Ring Inox / Kupfer / Schwarz 
/ Weiß

Installationsmaterial

Inklusive Optional

Dichtband-Anschllussdichtungsset

Kleber

Silikondichtungen

80

Ø110

Ø
40

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang

Oberfläche Abmessungen (cm)

Sockel

Oberfläche Abmessungen (cm)

Duschwannenrand



C: 25cm C: 55cm

A (cm) B (cm) C (cm)

100 80/90 25

120 80/90/100 25

140 80/90/100 55

160 80/90/100 55

180 80/90/100 55

200 80/90/100 55

A (cm) B (cm) C (cm)

100 100 50

B

C

A

B

C
A

BETON
PN 24
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T E C H N I S C H E  I N F O R M A T I O N E N

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Fertigung nach Maß

Test

Abmessungen

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Oberfläche Test Ergebnis

UNE EN 16165:2022 Anhang A KLASSE C

Französische Normative XP P 05-010



160



162-163

164-167

168-171

172-173

174-175

176-177

178-179

180-181

182-183

184-185

186-187

Opal Quiz

Noon Slate

Lech

Nevis

Voss

Chrea

Levi

Vars

Round

Volda

161
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Badewannen
Übersicht



Opal

Voss

Lech

Noon

Chrea

Nevis

QUIZ SLATE

Kg

158

Kg

170222
L

337
L

Kg

86,54 427
L Kg

94,40 375
L

Kg

129,45 246
L Kg

121,40 226
L

BLANCO 
MATE

BLANCO 
MATE

BLANCO 
MATE

BLANCO 
MATE

NEGRO NEGRO

BLANCO 
MATE

BLANCO 
MATE

162

Oberfläche

Ausführung

Ausführung Ausführung

Ausführung

Oberfläche

Badewannen



Levi

Round

Vars

Volda

Kg

121,72 350
L Kg

110,60 300
L

Kg

140 290
L Kg

135,64
L

345

BLANCO 
MATE

BLANCO 
MATE

NEGRO

BLANCO 
MATE

BLANCO 
MATE

BLANCO 
MATE
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Ausführung

Ausführung

Ausführung

Ausführung



Opal Quiz Kg

158 222
L

Negro

Blanco, marfil, negro

164

Zubehör
Oberfläche

Kopfstütze für 
Badewannen

Ablageaufsatz für 
Badewannen

Badewanne Opal Quiz negro



180

80
55

120

quiz

MAPESIL
Mapesil AC

93

Ø 50

HC 26-IOF-95-CB Standard / Nat. Made / 
Season / RAL/NCS

165
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HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Oberfläche

Silikondichtungen

Abläufe (mm)

Installationsmaterial

Oberfläche Abdeckung Oberfläche

Chrom

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Badewanne Opal Quiz NCS S 6010-Y90R

Standardabmessungen (cm)

Auszeichnungen

Verfügbare Farben

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.
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Badewanne Opal Colors Quiz NCS S 3020-R90B · Wandpaneele Basic Beton crema 250x120 cm · Ablage Show blanco Beton blanco



Noon Slate Kg

170 337
L

Negro

Blanco, marfil, negro

168

Badewanne Noon Slate NCS S 2005-Y80R · Wandpaneele Hera Zero capuccino · Wandpaneele Basic Slate nacar

Zubehör
Oberfläche

Kopfstütze für 
Badewannen

Ablageaufsatz für 
Badewannen



slate

MAPESIL
Mapesil AC

93

Ø 50

HC 26-IOF-95-CB Standard / Nat. Made / 
Season / RAL/NCS

180

80
60

70
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HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Abläufe (mm)

Installationsmaterial
Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Silikondichtungen

Oberfläche Abdeckung Oberfläche

Chrom

Oberfläche

Standardabmessungen (cm)

Auszeichnungen

Verfügbare Farben

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.
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Badewanne Noon Colors Slate crema · Wandpaneele Hera Zero NCS S 2005-Y80R · Wandpaneele Basic Slate NCS S 6010-Y90R · Kopfstütze für Badewannen



Lech Kg

86,54 427
L

Negro

Blanco, marfil, negro

172

Badewanne Lech

Zubehör
Oberfläche

Kopfstütze für 
Badewannen

Ablageaufsatz für 
Badewannen



170,2

110,2

81
,3

51
,4

53
,3

111,8

95

Ø 50
HC 26 CLCP Blanco mate

MAPESIL
Mapesil AC

173
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Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Abläufe (mm)

Installationsmaterial
Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche Abdeckung Oberfläche

Chrom

Silikondichtungen



Nevis Kg

94,40375
L

Negro

Blanco, marfil, negro

174

Badewanne Nevis Colors · Ablage Art 62 Zero blanco

Zubehör
Oberfläche

Kopfstütze für 
Badewannen

Ablageaufsatz für 
Badewannen



160

60

45
,1

74

123,6

MAPESIL
Mapesil AC

95

Ø 50
HC 26 CLCP Blanco mate

175
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HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Standardabmessungen (cm)

Abläufe (mm)

Installationsmaterial
Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Silikondichtungen

Oberfläche Abdeckung Oberfläche

Chrom



Voss Kg

129,45 246
L

Negro

Blanco, marfil, negro

176

Badewanne Voss

Zubehör
Oberfläche

Kopfstütze für 
Badewannen

Ablageaufsatz für 
Badewannen



159,9

60
,7

78
,8

47
63

,8

123,2

MAPESIL
Mapesil AC

92
,5

Ø
 5

0

HC 2600 CL Dolotek blanco mate

177

Ba
de

w
an

ne
n

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Abläufe (mm)

Installationsmaterial

Silikondichtungen

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche Abdeckung Oberfläche

Chrom



Chrea Kg

121,40 226
L

Negro

Blanco, marfil, negro

178

Badewanne Chrea · Wandpaneele Hera Zero NCS S 1020-B90G 100x90 cm

Zubehör
Oberfläche

Kopfstütze für 
Badewannen

Ablageaufsatz für 
Badewannen



168,6

74

52
,9 6141

,1

123,2

MAPESIL
Mapesil AC

93

Ø 50

HC 26-IOF-95-CB Dolotek blanco mate

179

Ba
de

w
an

ne
n

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Abläufe (mm)

Installationsmaterial

Badewanne Chrea · Wandpaneel Hera Zero NCS S 2050-Y 220x100 cm · Hocker Show blanco Slate NCS S 5540-R90B

Silikondichtungen

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche Abdeckung Oberfläche

Chrom



Levi Kg

121,72 350
L

Negro

Blanco, marfil, negro

180

Badewanne Levi

Zubehör
Oberfläche

Kopfstütze für 
Badewannen

Ablageaufsatz für 
Badewannen



169,8

120

72
,6

43
,7

60126,5

MAPESIL
Mapesil AC

95

Ø 50
HC 26 CLCP Blanco mate

181

Ba
de

w
an

ne
n

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Abläufe (mm)

Installationsmaterial

Silikondichtungen

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche Abdeckung Oberfläche

Chrom



Vars Kg

110,60 300
L

Negro

Blanco, marfil, negro

182

Badewanne Vars

Zubehör
Oberfläche

Kopfstütze für 
Badewannen

Ablageaufsatz für 
Badewannen



165

145,1

72
,1

43
,7

60138,7

MAPESIL
Mapesil AC

93

Ø 50

HC 26-IOF-95-CB Dolotek blanco mate

183

Ba
de

w
an

ne
n

Badewanne Vars · Wandpaneele Hera Slate NCS S 0530-Y80R 100x90 cm · Wandpaneele Basic Slate NCS S 
0530-Y80R 100x70 cm

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Abläufe (mm)

Installationsmaterial

Silikondichtungen

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche Abdeckung Oberfläche

Chrom



Round Kg

140 290
L

Negro

Blanco, marfil, negro

184

Badewanne Round

Zubehör
Oberfläche

Kopfstütze für 
Badewannen

Ablageaufsatz für 
Badewannen



Ø 115

55

Ø 86

MAPESIL
Mapesil AC

79

Ø
 4

0

A2 (A465) Blanco mate

185

Ba
de

w
an

ne
n

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Abläufe (mm)

Installationsmaterial

Silikondichtungen

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche Abdeckung Oberfläche

Chrom



Volda Kg L

Negro

Blanco, marfil, negro

135,64 345

186

Badewanne Volda

Zubehör
Oberfläche

Kopfstütze für 
Badewannen

Ablageaufsatz für 
Badewannen



180

60
80

123,1

MAPESIL
Mapesil AC

93

Ø 50

HC 26-IOF-95-CB Dolotek blanco mate

187

Ba
de

w
an

ne
n

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Abläufe (mm)

Installationsmaterial

Silikondichtungen

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche Abdeckung Oberfläche

Chrom



188



190-193

194-197

198-199

200-201

202-203

204-205

Slim

Basic

Quiz

Hera

Muretto Vintage

Muretto Loft

189

W
an

dp
an

ee
le

Wandpaneele



Slim

190

3 mm dick

Große Formate, um große Flächen mit einem Stück 
abzudecken, maximal 250x120 cm

Antibakterielle Behandlung

Vor Ort zuschneidbar

Leicht zu reinigen. Fugenlose Montage

Wasserdichte Mineralguss-Paneele

Beständig gegen Abrieb, Kratzer und Chemikalien

50% leichter

Leicht im Transport und in der
Handhabung

Einsatz in Neubauten oder Sanierungen, Montage 
über existierende Fliesen

Vorteile



Slim

3 mm

191

W
an

dp
an

ee
le



Slim 0,3
cm

192

Wandpaneel Slim Slate crema 250x120 cm



slate zero

A B

200 70/80/90/100/120

250 70/80/90/100/120

B

A

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

193

W
an

dp
an

ee
le

Standardabmessungen (cm)

Oberfläche

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.
Nur Standardfarben , für andere Farben bitte Mindestmenge erfragen.

Installationsmaterial
Technisches 

Datenblatt des 
Produktes

Montageanleitung

Profile
Oberfläche

Schlussprofil Chrom / Schwarz 
/ Weiß

Eckprofil Chrom / Schwarz 
/ Weiß

Kleber

Silikondichtungen

Verfügbare Farben



Basic 0,6
cm

194

Wandpaneel Basic Slate niebla 250x100 cm



arabba slate beton nude zero

A B

200 70/80/90/100/120

220 70/80/90/100/120

250 70/80/90/100/120

B

A

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

195

W
an

dp
an

ee
le

Wandpaneel Basic Slate NCS S 2030-Y40R 250x100 cm · Arbeitsplatten Mini Slate sand

Standardabmessungen (cm)

Oberfläche

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Profile

Installationsmaterial

Oberfläche

Schlussprofil Chrom

Eckprofil Cromo

Zwischenprofil zwischen 
Wandpaneele Cromo

Kleber

Silikondichtungen

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



196



197

W
an

dp
an

ee
le

Wandpaneel Basic Slate NCS S  4020-B30G



Quiz 0,6
cm

198

Wandpaneele Quiz blanco 250x120 cm · Waschtisch One CF Beton crema 240x50 cm · Waschbecken On-Top Colors Circle XL Beton NCS S 3050-Y80R · Spiegel Moon Beton NCS S 3050-Y80R

Installation



250

120 x

quiz

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

199

W
an

dp
an

ee
le

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Oberfläche

Wandpaneele Quiz blanco 250x100 cm · Wandpaneele Quiz negro 250x100 cm · Smart Quiz blanco 200x100 cm

Profile

Installationsmaterial
Technisches 

Datenblatt des 
Produktes

Montageanleitung

Oberfläche

Schlussprofil Chrom

Eckprofil Cromo

Zwischenprofil zwischen 
Wandpaneele Cromo

Kleber

Silikondichtungen

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



Hera 1,0
cm

200

Wandpaneele Hera Zero capuccino 250x100 cm · Halo Slate negro 200x100 cm 



250

120 x

zero

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

201

W
an

dp
an

ee
le

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Oberfläche

Installationsmaterial

Wandpaneel Hera Zero NCS S 1020-B90G 240x120 cm

Installation

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Kleber

Silikondichtungen

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



Muretto Vintage NCS S 3020-G30Y 120x45 cm 

Muretto Vintage 1,0
cm

202



120 x120 x

45

240

Muretto Vintage blanco 240x120 cm 

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

203

W
an

dp
an

ee
le

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Installationsmaterial

Installation

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Kleber

Silikondichtungen

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



Muretto Loft XL NCS S 4030-Y80R 250x120 cm 

Muretto Loft 1,0
cm

204



120 x

beton

250

Muretto Loft oliva 250x120 cm 

ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

205

W
an

dp
an

ee
le

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Oberfläche

Installationsmaterial

Installation

Technisches 
Datenblatt des 

Produktes
Montageanleitung

Kleber

Silikondichtungen

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



206



208-215

216-219

220-227

228-231

232-235

236-239

240-243

244-247

Integra

Mini

Infinity

One

Moiwa

Tai

Kivu

Tana

207

W
as

ch
tis

ch
e

Waschtische

CF: Waschtisch mit Sockel · CFR: Waschtisch mit reduziertem Sockel · SF: Waschtisch ohne Sockel
Sx: Waschbecken nach links verschoben · Dx: Waschbecken nach rechts verschoben.



Integra 12 CF
cm

1,3 SF
cm

Integra CF 120 SX Slate NCS S 3030-Y80R

208
HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.



Integra 60 Integra 80

SF: 60,3 / CF: 60,6

12

46
,5

CF

SF 1,3

12

46
,5

CF

SF 1,3

SF: 80,3 / CF: 80,6

Integra 90 Integra 100

46
,5

SF: 90,3 / CF: 90,6

12CF

SF 1,3

12CF

SF 1,3

46
,5

SF: 100,3 / CF: 100,6

Integra 100 Sx Integra 100 Dx

12CF

SF 1,3
46

,5

SF: 100,3 / CF: 100,6

12CF

SF 1,3

46
,5

SF: 100,3 / CF: 100,6

Integra 120 Integra 120 Sx

12CF

SF 1,3

46
,5

SF: 120,3 / CF: 120,6

12CF

SF 1,3

46
,5

SF: 120,3 / CF: 120,6

Integra 120 Dx Integra 120 XL

12CF

SF 1,3

46
,5

SF: 120,3 / CF: 120,6

12CF

SF 1,3

46
,5

SF: 120,3 / CF: 120,6

slate

209

W
as

ch
tis

ch
e

Standardabmessungen (cm)

Oberfläche

Integra SF: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken.
Integra CF: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken. Möglichkeit ohne Hahnloch auf Anfrage.

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



Integra 2 12 CF
cm

1,3 SF
cm

210
HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Integra 2 CF 140 Slate capuccino · Wandpaneele Basic Slate blanco 250x100 cm · Spiegel Urban 



Integra-2 120

12CF

SF 1,3

46
,5

SF: 120,3 / CF: 120,6

Integra-2 140

12CF

SF 1,3

46
,5

SF: 140,3 / CF: 140,6

slate

211

W
as

ch
tis

ch
e

Standardabmessungen (cm)

Integra 2 SF: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken.
Integra 2 CF: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken. Möglichkeit ohne Hahnloch auf Anfrage.

Oberfläche

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



212



213

W
as

ch
tis

ch
e

Integra XL 120 CF Slate terracota · Wandpaneel Basic Slate cobalto 120x110 cm  · Wandpaneel Basic Slate niebla 120x140 cm



ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

Integra 60 Integra 80 Integra 90 Integra 100 Integra 120 Integra 120 XL Integra-2 120 Integra-2 140

26,7 x 50 x 9

26,7 x 104 x 9

Slate 60 - 140 x 3 x 1,6 

Integra CF

40 x 4

Integra CF Integra SF

-

214

Waschbecken

Ablaufsystem

Wischleiste

Handtuchhalter

Befestigungssystem

Installationsmaterial

Kleber

Silikondichtungen

Abmessungen (cm)

Oberfläche

Akron Klick Klack-Ventil Chrom / Schwarz

Nicht verschliesbares 
Ventil Akron Chrom / Schwarz

Oberfläche Abmessungen (cm)

Wischleiste

Abmessungen (cm)

Handtuchhalter Show Frontseitig

Befestigungssystem

Inklusive Optional

Z U B E H Ö R

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung



215

W
as

ch
tis

ch
e

Integra 2 SF 120 Slate blanco · Möbel Integra 120 Slate blanco · Wandpaneele Basic Slate blanco 250x120 cm



Mini 21
cm

216
HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Mini Slate blanco · Wandpaneel Basic Slate NCS S 4020-R90B 250x120 cm · Spiegel Urban



35
21

40

slate

217

W
as

ch
tis

ch
e

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken. Möglichkeit ohne Hahnloch auf Anfrage.

Oberfläche

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

23,4 x 38 x 12,1

218

Abmessungen (cm)

Oberfläche

Befestigungssystem Gebürstetem Stahl
/ Schwarz

Waschbecken

Ablaufsystem

Befestigungssystem

Installationsmaterial

Oberfläche

Akron Klick Klack-Ventil Chrom / Schwarz

Nicht verschliesbares 
Ventil Akron Chrom / Schwarz

Z U B E H Ö R

Kleber

Silikondichtungen

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Inklusive Optional



219

W
as

ch
tis

ch
e

Mini Slate sand · Wandpaneele Basic Slate NCS S 2030-Y40R 250x100 cm · Spiegel Urban



Infinity 12 CF
cm

1,6 SF
cm

4 CFR
cm

220

Infinity 52 CF Arabba capuccino 200x50 cm · Tempo Arabba capuccino 200x100 cm · Wandpaneele Basic Arabba blanco 250x100 cm · Möbel Show 80 Arabba crema · Spiegel Moon Arabba crema



arabba slate beton nude zero

Infinity 42

60 - 240

12

46
 - 

55

CF

SF

CFR 4

1,6

Infinity 52

70 - 240

12

46
 - 

55

CF

SF

CFR 4

1,6

Infinity Round 52

70 - 240

12

46
 - 

55

CF

SF

CFR 4

1,6

Infinity 62

80 - 240

12

46
 - 

55

CF

SF

CFR 4

1,6

221

W
as

ch
tis

ch
e

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

HINWEIS: Es ist erforderlich bei der Bestellung von Waschtische, eine Skizze mit allen 
Abmessungen beizufügen.

Bestellungs 
formular

Oberfläche

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



Infinity 2 12 CF
cm

1,6 SF
cm

4 CFR
cm

222

Infinity-2 52 CF Arabba crema 200x50 cm · Möbel Show 90 Arabba crema · Wandpaneele Basic Arabba blanco 250x120 cm



Infinity-2 42

120 - 240

12

46
 - 

55

CF

SF

CFR 4

1,6

Infinity-2 52

140 - 240

12

46
 - 

55

CF

SF

CFR 4

1,6

Infinity-2 Round 52

140 - 240

12

46
 - 

55

CF

SF

CFR 4

1,6

Infinity-2 62

160 - 240

12

46
 - 

55

CF

SF

CFR 4

1,6

arabba slate beton nude zero

223

W
as

ch
tis

ch
e

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

HINWEIS: Es ist erforderlich bei der Bestellung von Waschtische, eine Skizze mit allen 
Abmessungen beizufügen.

Bestellungs 
formular

Oberfläche

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



224



Infinity Round 52 CFR Zero capuccino 120x46 cm 225

W
as

ch
tis

ch
e



Infinity 42 Infinity 52 Infinity 62

30 x 42 x 10
Infinity 60 - 240

Infinity-2 120 - 240

30 x 52 x 10
Infinity 70 - 240

Infinity-2 140 - 240

30 x 52 x 10
Infinity 70 - 240

Infinity-2 140 - 240

30 x 62 x 10
Infinity 80 - 240

Infinity-2 160 - 240

40 x 4

40 x 4

40 x 4

Slate 60 - 240 x 3 x 1,6 

Infinity CF Infinity CFR Infinity SF

-

226

Abmessungen (cm) Größe Waschtische

Waschbecken 42

Waschbecken 52

Waschbecken 52 Round

Waschbecken 62

Abmessungen (cm)

Handtuchhalter Show Frontseitig

Handtuchhalter Show Rechts

Handtuchhalter Show Linker

Waschbecken

Ablaufsystem

Wischleiste

Handtuchhalter

Befestigungssystem

Oberfläche

Akron Klick Klack-Ventil Chrom / Schwarz

Nicht verschliesbares 
Ventil Akron Chrom / Schwarz

Befestigungssystem

Z U B E H Ö R

Oberfläche Abmessungen (cm)

Wischleiste

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Inklusive Optional



ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

227

W
as

ch
tis

ch
e

Infinity Round 52 CF Zero NCS S 2010-G20Y 185x50 cm · Möbel Show 80 Zero forest · Spiegel Moon Slate NCS S 2010-G20Y

Installationsmaterial

Kleber

Silikondichtungen



One 12 CF
cm

1,6 SF
cm

4 CFR
cm

One CF Beton NCS S 4020-B30G 121x46 cm  

228



60 - 240

12

46
 - 

55

CF

SF

CFR 4

1,6

arabba slate beton nude zero

229

W
as

ch
tis

ch
e

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

HINWEIS: Es ist erforderlich bei der Bestellung von Waschtische, eine Skizze mit allen 
Abmessungen beizufügen.

Bestellungs 
formular

Oberfläche

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben

Ablageaufsatz für Badewannen



ULTRABOND

Ultrabond MS Rapid

MAPESIL
Mapesil AC

One CF

40 x 4

40 x 4

40 x 4

Arabba / Slate / 
Beton / Nude / Zero 60 - 240 x 3 x 1,6 

One CF One CFR One SF

-

230

Abmessungen (cm)

Handtuchhalter Show Frontseitig

Handtuchhalter Show Rechts

Handtuchhalter Show Linker

Wischleiste

Handtuchhalter

Befestigungssystem

Installationsmaterial

Oberfläche Abmessungen (cm)

Wischleiste

Z U B E H Ö R

Kleber

Silikondichtungen

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Inklusive Optional

Befestigungssystem



One CFR Arabba sand 240x50 cm 231

W
as

ch
tis

ch
e



12 CF
cmMoiwa

232

Moiwa 121 · Möbel Show 90 Quiz NCS S 3020-R90B · Spiegel Moon Beton NCS S 3020-R90B



Moiwa 81

81

12

46

Moiwa 91

 91

12

46

Moiwa 101

101

12

46
Moiwa 121

121

12

46

233

W
as

ch
tis

ch
e

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.
HINWEIS: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken. HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.



50 x 5

MAPESIL
Mapesil AC

234

Abmessungen (cm)

Handtuchhalter Moiwa

Oberfläche Abdeckung 
Oberfläche

Klick Klack-Ventil Chrom Chrom

Freies Auslassventil Chrom Chrom

Pop Down-Ventil Chrom Chrom

Flaches Ventil Chrom Chrom

Ablaufsystem

Handtuchhalter

Befestigungssystem

Installationsmaterial

Silikondichtungen

Z U B E H Ö R

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Inklusive Optional

Befestigungssystem



235

W
as

ch
tis

ch
e

Moiwa 121 · Möbel Show 90 Quiz NCS S 3020-R90B · Spiegel Moon Beton NCS S 3020-R90B



1,2 SF
cm

12 CF
cmTai

236

Tai 80 SF · One CFR Slate crema 80x46 cm



Tai 80

12

46
,5

CF

SF 1,2

80,5

Tai 100

12CF

SF 1,2

46
,5

100,5

Tai 100 Dx

12CF

SF 1,2

46
,5

100,5

Tai 120

12CF

SF 1,2

46
,5

120,5

Tai 120 Dx

12CF

SF 1,2

46
,5

120,5

237

W
as

ch
tis

ch
e

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Solid Surface-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um +1/-2 mm variieren.



MAPESIL
Mapesil AC

238

Abläufe

Befestigungssystem

Installationsmaterial

Z U B E H Ö R

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Inklusive Optional

Befestigungssystem

Oberfläche Abdeckung 
Oberfläche

Klick Klack-Ventil Solid Surface Chrom Weiß

Silikondichtungen



Tai 80 SF 239

W
as

ch
tis

ch
e



Kivu 1,2 SF
cm

12 CF
cm

240

Kivu 120 CF · Möbel Show 90 Slate NCS S 6010-Y90R



Kivu 80

12

46
,5

CF

SF 1,2

80,5

Kivu 100

12CF

SF 1,2

46
,5

100,5

Kivu 120

12CF

SF 1,2

46
,5

120,5

Kivu-2 120

12CF

SF 1,2

46
,5

120,5

241

W
as
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tis
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e

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Solid Surface-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um +1/-2 mm variieren.



MAPESIL
Mapesil AC

242

Oberfläche Abdeckung 
Oberfläche

Klick Klack-Ventil Solid Surface Chrom Weiß

Abläufe

Befestigungssystem

Installationsmaterial

Silikondichtungen

Z U B E H Ö R

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Inklusive Optional

Befestigungssystem



243

W
as

ch
tis

ch
e

Kivu-2 120 CF · Möbel Integra 120 Zero NCS S 2010-G20Y · Wandpaneel Basic Slate crema 220x90 cm



Tana

244

Tana 100 · One CF 200X46 cm Zero negro · Möbel Artic madera 80 · Wandpaneel Basic Zero negro 160x100 cm



Tana 60

12

45
,3

CF

60,3

Tana 80

12

45
,3

CF

80,3

Tana 100

12

45
,3

CF

100,3

245

W
as

ch
tis
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e

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Solid Surface-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um +1/-2 mm variieren.



MAPESIL
Mapesil AC

246

Oberfläche Abdeckung 
Oberfläche

Klick Klack-Ventil Solid Surface Chrom Weiß

Abläufe

Befestigungssystem

Installationsmaterial

Silikondichtungen

Z U B E H Ö R

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Inklusive Optional

Befestigungssystem



Tana 100 247
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250-251

252-255

256-257

258-259

260-261

262-263

264-265

266-267

268-269

Delia

On-Top

Chrea

Levi

Vars

Venet

Echo

Tai

Kivu

249

W
as

ch
be

ck
en

Waschbecken



Delia

250

Waschbecken Delia Zero forest

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Ablaufsystem
Oberfläche

Akron Klick Klack-Ventil Chrom /
Schwarz

Nicht verschliesbares 
Ventil Akron

Chrom /
Schwarz



zero

50,4

37
,5

40

Integra CF Integra SF

-

MAPESIL
Mapesil AC

251

W
as

ch
be
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en

Waschbecken Delia Zero NCS S 4020-B30G

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken.

Oberfläche

Auszeichnung

Befestigungssystem

Installationsmaterial
Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Befestigungssystem

Silikondichtungen

Zubehör

Möbel Delia (pag.282)

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



On-Top

252

Waschbecken On-top Rectangle XL Beton NCS S 3040-Y60R · Arbeitsplatten One CF Beton nacar 220x50 cm · Arbeitsplatten One CFR Beton nacar 220x50 cm · Wandpaneele Arabba sand 250 x 90 cm



slate beton

On-Top Circle On-Top Circle XL

38

11

40

15

On-Top Square On-Top Square XL

38

11
38

40

15
40

On-Top Oval On-Top Oval XL

38

58

11

60

15
40

On-Top Rectangle On-Top Rectangle XL

38

58

11

60

15
40

253

W
as

ch
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en

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

HINWEIS: Abfl uss mit 5 cm Diameter.

Oberfläche

Waschbecken On-top Square XL Slate cemento · Waschtisch One CF Zero blanco 220x46 cm · Wandpaneele 
Basic Slate crema 

Waschbecken On-top Colors Circle Beton NCS S 3050-Y80R · Waschtisch One CF Beton crema 180x46 cm

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



MAPESIL
Mapesil AC

254

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Z U B E H Ö R

Ablaufsystem

Installationsmaterial

Oberfläche

Akron Klick Klack-Ventil Chrom / Schwarz

Nicht verschliesbares 
Ventil Akron Chrom / Schwarz

Silikondichtungen

Inklusive Optional



255

W
as

ch
be

ck
en

Waschbecken On-top Colors Oval XL Beton NCS S 2020-Y90R · Waschtisch One CF Beton NCS S 2005-B20G 180x50 cm · Wandpaneel Basic Beton blanco 250x100 cm · Spiegel Urban



Chrea

Blanco mate

256

Waschbecken Chrea

Ablaufsystem
Oberfläche Abdeckung 

Oberfläche

Dolotek Klick Klack-Ventil Chrom



Ø 40

17
,9

22
,9

MAPESIL
Mapesil AC
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W
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en

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Installationsmaterial

Waschbecken Chrea · Waschtisch One CF Slate NCS S 4020-B90G · Wandpaneele Basic Slate NCS 
S 2010-G20Y 100x105 cm · Spiegel Moon Slate NCS S 2010-G20Y

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Silikondichtungen



Levi

258

Waschbecken Levi Rectangle

Ablaufsystem
Oberfläche Abdeckung 

Oberfläche

Klick Klack-Ventil Chrom Chrom

Freies Auslassventil Chrom Chrom

Pop Down-Ventil Chrom Chrom

Flaches Ventil Chrom Chrom



Levi Circle XL

13

Ø 41,5

15
,2

Levi Rectangle

13

15
,2

32

46

Levi Rectangle XL

13

15
,2

36

60

MAPESIL
Mapesil AC

259

W
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ch
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en

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Installationsmaterial

Silikondichtungen

Waschbecken Levi Circle XL

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung



Vars

260

Waschbecken Vars Rectangle XL

Oberfläche Abdeckung 
Oberfläche

Pop Down-Ventil Chrom Chrom

Flaches Ventil Chrom Chrom

Ablaufsystem



Vars Circle

8

12
,1

Ø 40

Vars Circle XL

11

15
,1

Ø 40

Vars Square XL

11

15
,1

35

40

Vars Rectangle XL

11

15
,1

35

50

Dolotek Blanco 
mate

MAPESIL
Mapesil AC
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W
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ch
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en

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Material Oberfläche

Abdeckung Dolotek

Abdeckung

Waschbecken Vars Circle XL · Waschtisch One CF Slate capuccino 160x50 cm · 
Wandpaneele Basic Slate NCS S 1020-G90Y 250x100 cm

Installationsmaterial

Silikondichtungen

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung



Venet

262

Waschbecken Venet Square

Ablaufsystem
Oberfläche Abdeckung 

Oberfläche

Klick Klack-Ventil Chrom Chrom

Freies Auslassventil Chrom Chrom

Pop Down-Ventil Chrom Chrom

Flaches Ventil Chrom Chrom



Venet Circle

10

12
,2

Ø 42

Venet Circle XL

1517
,2

Ø 43,2

Venet Square

10

12
,2

38

38

Vars Rectangle

1012
,2

32

45

MAPESIL
Mapesil AC

263

W
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ch
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en

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Installationsmaterial

Waschbecken Venet Rectangle · Möbel Urban blanco 120 cm · Spiegel Urban · Wandpaneele Basic Beton blanco 
250x100 cm

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Silikondichtungen



Echo

264

Waschbecken Echo 60 mate

Ablaufsystem
Oberfläche Abdeckung 

Oberfläche

Pop Down-Ventil Chrom Chrom

Flaches Ventil Chrom Chrom



Echo 40

1315
35

40

Echo 60

1315
35

60

Echo 75

1315
35

75

MAPESIL
Mapesil AC

Dolotek Blanco 
mate
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W
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be
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en

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Abdeckung

Installationsmaterial
Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Silikondichtungen

Material Oberfläche

Abdeckung Dolotek



Tai

Blanco

266

Waschbecken Tai

Oberfläche Abdeckung 
Oberfläche

Klick Klack-Ventil Solid Surface Chrom

Ablaufsystem



Ø 37,4

9,
2

11

MAPESIL
Mapesil AC

267

W
as

ch
be

ck
en

Standardabmessungen (cm)

Installationsmaterial

HINWEIS: Bei Solid Surface-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um +1/-2 mm variieren.

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Silikondichtungen



Kivu

Blanco

268

Waschbecken Kivu 45 · Waschtisch One SF Zero crema 100x46 cm · Wandpaneel Hera Zero forest 250x40 cm · Wandpaneele Basic Zero marfil 250x100 cm · Möbel Urban 100 madera

Ablaufsystem
Oberfläche Abdeckung 

Oberfläche

Klick Klack-Ventil Solid 
Surface Chrom



Kivu Mini

10
,2

11,
5

22

37

Kivu  45

10
,2

12
28

45

Kivu 60

10
,2

12
30

60

MAPESIL
Mapesil AC

269

W
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ch
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en

Standardabmessungen (cm)

Installationsmaterial

HINWEIS: Bei Solid Surface-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um +1/-2 mm variieren.

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Silikondichtungen



270



272-273

274-275

276-277

Icon

Levi

Vars

271

To
te

m
s

Totems



Icon

272
HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Totem Icon Slate NCS S 6020-B90G · Wandpaneele Basic Slate marfil 250x120 cm

Ablaufsystem
Oberfläche

Akron Klick Klack-Ventil Chrom / Schwarz

Nicht verschliesbares 
Ventil Akron Chrom / Schwarz



40
85

35

52

MAPESIL

Mapesil AC

slate

273

To
te

m
s

Oberfläche

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken.

Installationsmaterial

Befestigungssystem

Silikondichtungen

Befestigungssystem

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Totem Icon Slate blanco · Wandpaneel Basic Slate NCS S 0530-Y80R 100x100 cm Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



Levi

274

Totem Levi

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Ablaufsystem
Oberfläche Abdeckung 

Oberfläche

Klick Klack-Ventil mit Überlauf Chrom Chrom



45
85

28,6

43

51,9

MAPESIL

Mapesil AC

275

To
te

m
s

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken.

Installationsmaterial

Befestigungssystem

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Silikondichtungen

Befestigungssystem



Vars

276

Totem Vars

HINWEIS: Bei Dolotek-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±1 % variieren.

Oberfläche Abdeckung 
Oberfläche

Pop Down-Ventil Chrom Chrom

Flaches Ventil Chrom Chrom

Ablaufsystem



45
85

50

45

MAPESIL

Mapesil AC

Dolotek Blanco 
mate

277

To
te

m
s

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: inkl. Hanhloch mitting vom Waschbecken.

Installationsmaterial

Abdeckung
Material Oberfläche

Abdeckung Dolotek

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Silikondichtungen
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280-281

282-283

284-285

286-287

288-289

290-291

292

293

294

295

296

297

298

299

279

M
öb
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 Z

ub
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ör

Möbel Artic

Möbel Delia

Möbel Integra

Möbel bodenstehendes Integra

Möbel Urban

Möbel Show

Schrank Show

Hocker Show

Ablage Show

Ablage Art

Ablage Box

Verkleidung von WC Rückwände

Spiegel Urban

Spiegel Moon

Möbel und 
Zubehör



280

Möbel Artic blanco 80/40 · Integra Slate NCS S 2005-Y80R 80x46,5 cm · One Slate NCS S 2005-Y80R 40x46,5 cm

Möbel Artic



40 / 80 45,6

28

madera blanco

281

M
öb
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nd
 Z

ub
eh

ör

Möbel Artic madera 80/40 · One CF Zero NCS S 4020-B30G 121x46 cm · Waschbecken Echo mate 60 

HINWEIS: Bei Möbel Artic ist der Waschtisch nicht inbegriffen.
HINWEIS: Die Möbel Artic kann mit jeder unserer Waschtische kombiniert werden, die einen 
mittigen Ablauf haben. Waschtische Infinity und Infinity 2 müssen ohne Hahnloch sein.

Standardabmessungen (cm)

Oberfläche

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung



282

Möbel Delia Zero NCS S 2010-G20Y · Delia Zero forest · Spiegel Urban · Wandpaneel Basic Slate crema 250x85 cm

Möbel Delia



arabba slate beton nude zero

45,5

35
,5

49

283

M
öb
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 u

nd
 Z
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ör

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

HINWEIS: Waschbecken Delia nicht in Möbel Delia enthalten.

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche

Zubehör

Waschbecken Delia Zero 
(p. 250)

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



284

Möbel Integra 100 Slate blanco · Integra SF 120 Slate blanco · Spiegel Urban

Möbel Integra



79,5 / 89,5 / 99,5 / 119,5 46,1

51

arabba slate beton nude zero
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M
öb

el
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nd
 Z

ub
eh

ör

Integra 2 SF 120 Slate blanco · Möbel Integra 120 Slate blanco · Wandpaneele Basic Slate blanco 250x120 cm

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

HINWEIS: Bei Möbel Integra ist der Waschtisch nicht inbegriffen.

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



286

Möbel bodenstehendes Integra 120 Slate lava · Integra SF 120 SX Slate lava · Spiegel Urban

Möbel bodenstehendes Integra



79,5 / 89,5 / 99,5 / 119,5 46,1

73
 / 

83
,7

73

Integra CF

Integra 2 CF

Infinity CF

Infinity 2 CF

One CF

One CFR

One SF

83
,7

Integra SF

Integra 2 SF

Infinity CFR

Infinity SF

Infinity 2 CFR

Infinity 2 SF

arabba slate beton nude zero
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M
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eh

ör

Möbel bodenstehendes Integra 120 Beton blanco · One SF Beton blanco 120x46,5 cm · 
Wandpaneel Quiz NCS S 6020-B30G 240x120 cm

Möbel bodenstehendes Integra 120 Slate blanco · Integra SF 120 SX Slate blanco 

Standardabmessungen (cm)

Größe (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

HINWEIS: Bei Möbel bodenstehendes Integra ist der Waschtisch nicht inbegriffen.

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



288

Möbel Urban madera 120 cm · Integra SF 120XL Slate negro · Wandpaneele Basic Slate blanco 250x120 cm · Spiegel Urban

Möbel Urban



79 / 99 / 119 45,4

88

48

madera blanco

289

M
öb
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 Z
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ör

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Möbel Urban ist der Waschtisch nicht inbegriffen.
HINWEIS: Das Möbelstück kann zusammen mit jeder von unseren Waschtischen montiert werden, 
sofern es den folgenden Parametern entspricht: Länge: 80, 100, 120 cm - Breite/Tiefe: 46 cm - 
Ablaufposition: mittig.

Zubehör
Oberfläche

Füße + 
Handtuchhalter Schwarz

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche



290

Möbel Show 80 Arabba crema · Infinity 52 CF Arabba capuccino 200x50 cm

Möbel Show



80 / 90

29
,5

42

arabba slate beton nude zeroquiz

291

M
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ör

Möbel Show 80 Slate terracota

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Standardabmessungen (cm)

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Oberfläche

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben



arabba slate beton nude zeroquiz

34 27

80

292

Schrank Show Quiz NCS S 3050-Y80R

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Schrank Show
Standardabmessungen (cm)

Zubehör Oberfläche

Handtuchhalter Schwarz

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben

Oberfläche



arabba slate beton nude zero

40

45
25

293

M
öb

el
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nd
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ub
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Hocker Show blanco Slate NCS S 5540-R90B · Badewanne Chrea

Technisches 
Datenblatt

Hocker Show
Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Struktur in gebürstetem Stahl, Weiß oder Schwarz erhältlich.
HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben

Oberfläche



51

11

arabba slate beton nude zero

22

22

CORNER SHOW

294

Ablage Show

Ablage Show blanco Beton blanco · Wandpaneel Basic Beton crema 250x100 cm Ablage Corner Show negro Slate lava · Wandpaneel Basic Slate marfil

HINWEIS: Struktur in rostfreier Stahl, Weiß oder Schwarz erhältlich.
HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Standardabmessungen (cm)

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben

Oberfläche



33

9
9,

6

arabba slate beton nude zero hera

33

9
15

,5

9,
6

62

9

ART 33

CORNER ART

ART 62

295
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Ablage Art

HINWEIS: Struktur in rostfreier Stahl, Weiß oder Schwarz erhältlich.
HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Standardabmessungen (cm)

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Ablage Art 62 Zero crema · Ablage Art 33 Zero crema · Muretto Loft oliva 250x120 cm Ablage Corner Art Zero blanco

Verfügbare Farben

Oberfläche



arabba slate beton nude zero

50 /  70

13
11

296

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Ablage Box
Standardabmessungen (cm)

Ablage Box 50 Beton NCS S 2050-Y · Wandpaneel Basic Beton sand 250x50 cm

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben

Oberfläche



arabba slate beton nude zero

54 / 57

10 / 23
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4 

/ 1
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54 / 57

10 / 23

13
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40

PMR
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Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Verkleidung von WC Rückwände

Verkleidung von WC Rückwände Zero negro

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Standardabmessungen (cm)

Verfügbare Farben

Oberfläche



Ø 80

298

Spiegel Urban
Standardabmessungen (cm)

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Spiegel Urban · Waschbecken On-Top Rectangle XL Beton NCS S 3040-Y60R · One CF Beton nacar 220x50 cm · 
Wandpaneele Basic Arabba sand 250x100 cm



arabba slate beton nude zero

Ø 80

299
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 Z
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ör

Standardabmessungen (cm)

HINWEIS: Bei Akron-Produkten können die maximalen Abmessungen in Länge und Breite um ±0,5 % variieren.

Technisches 
Datenblatt Montageanleitung

Spiegel Moon

Spiegel Moon Slate crema · Waschtisch Chrea · Wandpaneel Basic Beton blanco 250x100 cm

Siehe verfügbare Farben auf den Seiten 20 bis 23.

Verfügbare Farben

Oberfläche



300



302-303

304-305

306-307

306-307

308-309

310-311

312

313

313

314

315

316-317

318-319

301
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Technische 
Informationen

Lieferbare Abläufe

Duschwannen-Zubehör

Badewannen-Zubehör

Totems-Zubehör

Waschtische-Zubehör

Waschbecken-Zubehör

Zertifikate Akron

Zertifikate Dolotek

Zertifikate Solid Surface

Merkmale der Akron-Produkte

Nutzungshinweise

Reparatur

Allgemeine Verkaufsbedingungen
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300x19

345x74

Ø 40 

85

75

Ø 40 

Ø 40 
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248,4
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264,4x64,1
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Standard line Ablauf (mm) Block Ablauf (mm) Standard Ablauf (mm) Ablauf mit senkrechtem Ausgang (mm)
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Extraflacher Ablauf mit waagrechtem 
Ausgang (mm)

Ablauf für goßen Durchfluss mit 
waargrechtem Ausgang (mm)

DUSCHWANNEN

Standard

Optional

Lieferbare Abläufe

FN

Standard line Ablauf

Block Ablauf

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrechtem Ausgang

Extraflacher Ablauf mit waagrechtem Ausgang

Ablauf für goßen Durchfluss mit waagrechtem Ausgang

FN Französische Normative
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Standard Ablauf HC 26-IOF-95-CB (mm) Standard Ablauf HC 26 CLCP (mm) Standard Ablauf HC 2600 CL (mm) Standard Ablauf A2 (A465) (mm)

BADEWANNEN

Standard

FN

Standard Ablauf HC 26-IOF-95-CB

Standard Ablauf HC 26 CLCP

Standard Ablauf HC 2600 CL

Standard Ablauf A2 (A465)

Akron Klick Klack-Ventil (mm) Nicht verschliesbares Ventil Akron (mm) Klick Klack-Ventil Chrom (mm)

Nicht verschliesbares Ventil Chrom (mm) Solid Surface Klick Klack-Ventil (mm) Klick Klack-Ventil mit Überlauf Chrom (mm)

Pop Down-Ventil Chrom (mm) Flaches Ventil Chrom (mm)

WASCHTISCHE, WASCHBECKEN UND TOTEMS

FN Französische Normative



Standard Nat. Made Season Ral/NCS Base
Slate

Base
Beton

Base
Zero

Base
Nude

Arq
Zero

Unic
Slate

Halo
Slate

Halo
Zero

Kos
Slate

Alma
Slate

Smart
Quiz

Flow
Zero

Tempo
Arabba

Areia
Slate Evo

Natur
Wave

Focus
Beton
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Duschwannen-Zubehör

Standard line Ablauf

Block Ablauf

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrech-
tem Ausgang

Extraflacher Ablauf 
mit waagrechtem 
Ausgang

Ablauf für goßen 
Durchfluss mit waa-
gerechtem Ausgang

Duschwannenrand
(5x4,1 cm)

Podest

Sockel

Edelstahlabdeckung 
Base / Arq

Akronabdeckung 
Base / Arq
(Mia, Geo, Lux)

Akronabdeckung 
Unic Slate 
(Deco, Dune, Drop)

Akronabdeckung 
Halo

Akronabdeckung
Kos Slate

Akronabdeckung
Alma Slate

Akronabdeckung
Smart Quiz

Akronabdeckung
Flow Zero

Akronabdeckung
Tempo Arabba

Akronabdeckung 
Areia Slate Evo

Akronabdeckung 
Natur Wave

Akronabdeckung
Focus Beton

Ring Focus Beton

Inklusive Optional Verfügbar



Standard Nat. Made Season Ral/NCS Base
Slate

Base
Beton

Base
Zero

Base
Nude

Arq
Zero

Unic
Slate

Halo
Slate

Halo
Zero

Kos
Slate

Alma
Slate

Smart
Quiz

Flow
Zero

Tempo
Arabba

Areia
Slate Evo

Natur
Wave

Focus
Beton
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Standard line Ablauf

Block Ablauf

Standard Ablauf

Ablauf mit senkrech-
tem Ausgang

Extraflacher Ablauf 
mit waagrechtem 
Ausgang

Ablauf für goßen 
Durchfluss mit waa-
gerechtem Ausgang

Duschwannenrand
(5x4,1 cm)

Podest

Sockel

Edelstahlabdeckung 
Base / Arq

Akronabdeckung 
Base / Arq
(Mia, Geo, Lux)

Akronabdeckung 
Unic Slate 
(Deco, Dune, Drop)

Akronabdeckung 
Halo

Akronabdeckung
Kos Slate

Akronabdeckung
Alma Slate

Akronabdeckung
Smart Quiz

Akronabdeckung
Flow Zero

Akronabdeckung
Tempo Arabba

Akronabdeckung 
Areia Slate Evo

Akronabdeckung 
Natur Wave

Akronabdeckung
Focus Beton

Ring Focus Beton

Inklusive Optional Verfügbar



Standard Nat. Made Season Ral/NCS Blanco mate Opal
Quiz

Noon
Slate Lech Nevis Voss Chrea Levi Vars Round

Akron

Dolotek

Standard Nat. Made Season Ral/NCS Blanco mate Icon Levi Vars

Akron

Dolotek

306

Volda

Ablauf HC 26-IOF-95-CB

Ablauf HC 26 CLCP

Ablauf HC 2600 CL

Ablauf A2 (A465)

Integrierter Überlauf

Chrom Überlauf

Verstellbare Füsse

Kopflehne für Badewannen

Badeablage für Badewannen

Akron Klick Klack-Ventil 
Chrom/Schwarz

Akron Freies Auslassventil 
Chrom/Schwarz

Klick Klack Ventil mit Überlauf

Pop Down-Ventil

Flaches Ventil

Abdeckung Dolotek

Befestigungssystem

Überlauf

Badewannen-Zubehör

Totems-Zubehör

Inklusive Optional Verfügbar



Standard Nat. Made Season Ral/NCS Blanco mate Opal
Quiz

Noon
Slate Lech Nevis Voss Chrea Levi Vars Round

Akron

Dolotek

Standard Nat. Made Season Ral/NCS Blanco mate Icon Levi Vars

Akron

Dolotek

307
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Volda

Ablauf HC 26-IOF-95-CB

Ablauf HC 26 CLCP

Ablauf HC 2600 CL

Ablauf A2 (A465)

Integrierter Überlauf

Chrom Überlauf

Verstellbare Füsse

Kopflehne für Badewannen

Badeablage für Badewannen

Akron Klick Klack-Ventil 
Chrom/Schwarz

Akron Freies Auslassventil 
Chrom/Schwarz

Klick Klack Ventil mit Überlauf

Pop Down-Ventil

Flaches Ventil

Abdeckung Dolotek

Befestigungssystem

Überlauf

Inklusive Optional Verfügbar



Standard Nat. Made Season Ral/NCS Blanco
mate

Integra CF
Integra 2 CF

Integra SF
Integra 2 SF

Integra CF 
120XL

Integra SF 
120XL

Infinity CF
Infinity 2 CF

Infinity CFR
Infinity 2 CFR

Infinity SF
Infinity 2 SF One CF One CFR One SF Mini Moiwa Tai CF Tai SF Kivu CF

Kivu 2 CF
Kivu SF

Kivu 2 SF Tana

Akron

Dolotek

Solid Surface

308

Waschbecken 
42 (30 x 42 cm)

Waschbecken 
52 (30 x 52 cm)

Waschbecken 
52 Round
(30 x 52 cm)

Waschbecken 
62 (30 x 62 cm)

Waschbecken 
50 (26,7 x 50 
cm)

Waschbecken 
104 (26,7 x 104 
cm)

Wischleiste

Befestigungssys-
tem

Handtuchhal-
ter / Befesti-
gungssystem

Handtuchhalter 
Show Frontseitig
(40 x 4 cm)

Handtuchhalter 
Show Rechts
(40 x 4 cm)

Handtuchhalter 
Show Linker
(40 x 4 cm)

Handtuchhalter 
Moiwa 
(50 x 5 cm)

Akron Klick 
Klack-Ventil 
Chrom/Schwarz

Nicht verschlies-
bares Ventil Akron 
Chrom/Schwarz

Klick Klack-Ventil 
Chrom

Nicht 
verschliesbares 
Ventil Chrom

Pop Down-Ventil 
Chrom

Flaches Ventil 
Chrom

Solid Surface 
Klick Klack-Ventil

Waschtische-Zubehör

Inklusive Optional Verfügbar



Standard Nat. Made Season Ral/NCS Blanco
mate

Integra CF
Integra 2 CF

Integra SF
Integra 2 SF

Integra CF 
120XL

Integra SF 
120XL

Infinity CF
Infinity 2 CF

Infinity CFR
Infinity 2 CFR

Infinity SF
Infinity 2 SF One CF One CFR One SF Mini Moiwa Tai CF Tai SF Kivu CF

Kivu 2 CF
Kivu SF

Kivu 2 SF Tana

Akron

Dolotek

Solid Surface
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Waschbecken 
42 (30 x 42 cm)

Waschbecken 
52 (30 x 52 cm)

Waschbecken 
52 Round
(30 x 52 cm)

Waschbecken 
62 (30 x 62 cm)

Waschbecken 
50 (26,7 x 50 
cm)

Waschbecken 
104 (26,7 x 104 
cm)

Wischleiste

Befestigungssys-
tem

Handtuchhal-
ter / Befesti-
gungssystem

Handtuchhalter 
Show Frontseitig
(40 x 4 cm)

Handtuchhalter 
Show Rechts
(40 x 4 cm)

Handtuchhalter 
Show Linker
(40 x 4 cm)

Handtuchhalter 
Moiwa 
(50 x 5 cm)

Akron Klick 
Klack-Ventil 
Chrom/Schwarz

Nicht verschlies-
bares Ventil Akron 
Chrom/Schwarz

Klick Klack-Ventil 
Chrom

Nicht 
verschliesbares 
Ventil Chrom

Pop Down-Ventil 
Chrom

Flaches Ventil 
Chrom

Solid Surface 
Klick Klack-Ventil

Inklusive Optional Verfügbar



Standard Nat. Made Season Ral/NCS Blanco mate Blanco brillo Delia On-Top Chrea Levi Vars Venet Echo Kivu Tai

Akron

Dolotek

Solid Surface

310

Akron Klick Klack-
Ventil Chrom/
Schwarz

Nicht verschliess-
bares Ventil Akron 
Chrom/Schwarz

Dolotek Klick Klack-
Ventil Chrom

Solid Surface Klick 
Klack-Ventil

Klick Klack-Ventil 
Chrom

Nicht verschliessba-
res Ventil Chrom

Pop Down-Ventil 
Chrom

Flaches Ventil 
Chrom

Abdeckung Dolotek

Waschbecken-Zubehör

Inklusive Optional Verfügbar



Standard Nat. Made Season Ral/NCS Blanco mate Blanco brillo Delia On-Top Chrea Levi Vars Venet Echo Kivu Tai

Akron

Dolotek

Solid Surface
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Akron Klick Klack-
Ventil Chrom/
Schwarz

Nicht verschliess-
bares Ventil Akron 
Chrom/Schwarz

Dolotek Klick Klack-
Ventil Chrom

Solid Surface Klick 
Klack-Ventil

Klick Klack-Ventil 
Chrom

Nicht verschliessba-
res Ventil Chrom

Pop Down-Ventil 
Chrom

Flaches Ventil 
Chrom

Abdeckung Dolotek

Inklusive Optional Verfügbar



Construplas, S.L.U.

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

UNE EN 14527:2016 + A1:2019

UNE EN 14688:2016 + A1:2019

UNE EN 14516:2017 + A1:2019

UNE EN 14527:2016 + A1:2019
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Zertifikate Akron
Verwaltungssystem für Tätigkeiten Ergebnis Norm

Entwurf, Herstellung und Verkauf von 
Duschwannen. Entwurf und Verkauf von 
Badezimmerzubehör

Produkt Test Ergebnis Norm

Duschwanne

Reinigbarkeit

Bodenstabilität der Duschwannen

Chemische Beständigkeit

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen

Produkt Test Realisiert Norm

Duschwanne Mittlerer Neigungswinkel in Grad. Nasse 
Barfußbereiche UNE EN 16165:2022 Anhang A

Produkt Test Ergebnis Norm

Waschtisch

Lastwiderstand

Evakuierung des Wassers

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen

Beständigkeit gegen Chemikalien und Farbstoffe

Reinigbarkeit

Produkt Test Ergebnis Norm

Badewanne

Reinigbarkeit

Bodenstabilität der Badewannen

Beständigkeit gegen Chemikalien und Farbstoffe

* Im Sinne der UNE-EN 14527:2016 + A1:2019 schließt der Begriff “häusliche Nutzung” die Nutzung in Hotels, Studentenwohnheimen, Krankenhäusern und ähnlichen Gebäuden ein.

Zertifikat des Managementsystems

Chemikalienbeständigkeitstests

Konformitätsbewertung von Duschwannen für den Hausgebrauch *

Bestimmung der Anti-Rutsch-Eigenschaften

Funktionelle Anforderungen an Sanitärarmaturen

Konformitätsbewertung von Haushaltsbadewannen

* Das oben genannte Entfärbungsmittel kann durch Natriumpercarbonat (2NA2CO3 - 3H2O2) ersetzt werden, das wie folgt hergestellt wird: 1 g eines handelsüblichen pulverförmigen Entfärbungsmittels auf 
Natriumpercarbonatbasis, das 15% bis 30 % des Wirkstoffs enthält, wird in 100 ml entionisiertem Wasser bei Raumtemperatur gelöst.

Typ Reagenz Ergebnis Norm

Säure Essigsäure (CH3COOH) 10% v/v

Alkalien Natronlauge (NaOH) 5% v/v

Alkohol Ethanol (C2H5OH) 70% v/v

Bleichmittel Natriumhypochlorit (NaOCl) 5% of aktives Chlor (Cl2)

Färbungsmittel Methylenblau 1% m/m



UNE EN 14688:2016 + A1:2019

EN 14688

EN 14516

EN 14688
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Zertifikate Solid Surface
Funktionelle Anforderungen an Sanitärarmaturen

Produkt Test Ergebnis Norm

Waschbecken

Evakuierung des Wassers

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen

Beständigkeit gegen Chemikalien und Farbstoffe

Reinigbarkeit

Langlebigkeit

Zertifikate Dolotek
Produkt Basiseigenschaft Ergebnis Norm

Waschbecken / Totem / Waschtisch

Reinigungsfähigkeit

Lastwiderstand

Abfluss

Langlebigkeit

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen

Produkt Basiseigenschaft Ergebnis Norm

Badewanne

Reinigungsfähigkeit

Langlebigkeit

Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen

* Die Test wurden durch das Institut für Bautechnik, Mitglied der Europäischen Organization für Technische Bewertung (EOTA). durchgeführt.

* Die Test wurden durch das Institut für Bautechnik, Mitglied der Europäischen Organization für Technische Bewertung (EOTA). durchgeführt.

Leistungserklärung in Übereinstimmung mit Anhang III der Verordnung (UE) NO. 305/2011  *

Typ Reagenz Entfernungsmethode Wirkung Ergebnis Norm

Säure Essigsäure (CH3COOH)
10% v/v

Entionisiertes Wasser

Es konnten keine 
Verfärbungen (Flecken) 
oder Beschädigungen 
der Nutzoberfläche 
festgestellt werden

Alkalien Natronlauge (NaOH)
5% v/v

Alkohol Ethanol (C2H5OH)
70% v/v

Bleichmittel Natriumhypochlorit (NaOCl)
5% of aktives Chlor (Cl2)

Färbungsmittel Methylenblau 1% m/m

Salze Natriumchlorid (NaCl) 170 g7l, verdünnt 
mit Wasser Wzu 50%

* Der Test wurde gemäß der Beschreibung aus Punkt 5.5 des EN 14688:2006 mit allen Chemikalien aus Tabelle 2 dieses Dokuments durchgeführt.

Beständigkeit gegen Chemikalien und färbemittel  *
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Merkmale der Akron-Produkte
Lieferbedingungen
Alle Duschwannen werden je nach Größe der Duschwanne einzeln verpackt.
1/ Die Verpackung enthält neben der Duschwanne und dessen Schutzvorrichtungen eine Montageanweisungen in mehreren Sprachen. 
2/ Poliertes und mit sehr präzisem Laserschnitt hergestelltes Edelstahlgitter AISI-304 mit exklusivem Design von Acquabella, das in der Aussparung für den Siphon angebracht wird. 
3/ Alle unsere Duschwannen werden mit einem Siphonablaufventil höchster Qualität geliefert, der alle europäischen Vorschriften erfüllt.

Schadenersatzansprüche werden nicht akzeptiert, sobald der POD unterzeichnet is.

Benutzungs- und Wartungsbedingungen
Wenn Sie diese einfachen Anweisungen befolgen, wird Ihnen Ihre AKRON-Duschwanne viel Freude bereiten. Für die tägliche Reinigung ist es ausreichend, die Duschwanne mit 
Wasser abzuspülen und für eine ausreichende Belüftung des Badezimmers zu sorgen. Für eine sorgfältigere Reinigung sollte die Duschwanne mit Wasser, handelsüblicher Seife 
sowie einem nicht scheuernden Schwamm (raue Scheuerschwämme sind zu vermeiden) geputzt und abgespült werden. VERMEIDEN SIE SCHEUERSCHWÄMME, SCHEUERNDE 
TÜCHER UND DESINFEKTIONSMITTEL, DIE LÖSUNGSMITTEL ODER SÄUREN ENTHALTEN.

Während der Montage ist es wichtig die Duschwanne vor eventuellen Stößen und Kratzern zu schützen. Dieser Schutz soll auch verhindern, dass auf die Duschwannenfläche Mörtel- 
oder Zementreste bzw. andere Substanzen, die für die Verlegung der Fliesen oder für die Montage der Duschwanne verwendet werden, fallen.

Achten Sie bitte darauf besonders sorgsam mit dem Fugenmaterial für die Fliesen umzugehen, da dieses Harz- und Kalkelemente enthält, die nur schwer von der Duschwanne 
entfernt werden können, wenn sie eintrocknen und Einlagerungen bilden. Damit dies nicht geschieht, wird empfohlen die Duschwanne mit viel Wasser abzuspülen.

Wenn dennoch Flecken aufgrund von Zement- oder Fugenmaterialeinlagerungen in der Duschwanne entstehen, sollte DETERDEK von FILA am Ende der Arbeiten verwendet 
werden.

Bestellungen von Sonderanfertigungen
Alle AKRON-Duschwannen, mit Ausnahme der Modelle Ard und Flow, können nach Maß geliefert werden.

Kurven, Bögen oder ähnliche Formen können nicht angefertigt werden, da nur geradlinige Schnitte möglich sind. Zugeschnittene Duschwannen unterliegen keiner Preiserhöhung.

Bei der Bestellung muss folgendes berücksichtigt werden: 1/ Angabe der endgültigen Länge der Duschwanne in cm. 2/ Angabe der endgültigen Breite der Duschwanne in cm. 3/ 
Skizze beilegen.

Die Schnittkanten können auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden in derselben Farbe wie die Duschwanne gestrichen werden, aber dieser Bereich verliert logischerweise seine 
Textur.

Anbringen der Wandpaneele und Sockel zur Höhenanpassung
Diese Montage wird mit Wandpaneele für die Wandverkleidung und Sockeln zur Anpassung der Höhe abgeschlossen, die auf Bestellung angefertigt werden können.
Die AKRON-Elemente können mit einer Flex oder Kreissägen mit einer Widia Schneidscheibe, ODER mit ähnlichen Geräten, wie die, die für Maurerarbeiten benutzt werden, 
geschnitten werden.

Die verschiedenen Elemente werden mit einen 2K Polyurethan Kleber (Mapei Ultrabond) verklebt und mit Material wie z. B. Fugenmaterial für Keramikfliesen sowie Silikon verfugt.

Anweisungen für die Reparatur einer Akron-Duschwanne
Die Oberfläche einer AKRON-Duschwanne kann repariert werden, wenn sie aus irgendeinem Grund beschädigt worden ist. In diesen Fällen kann ein Reparaturset mit Angabe der 
Farbe bestellt werden.

Bevor die Polyurethan-Reparaturlack aufgetragen wird, muss die betroffene Stelle mit Spiritus von Schmutz/Fett befreit werden. Die Farbe wird mit einer fusselfreien Farbrolle 
aufgetragen und muss mindestens 48/72 Stunden trocknen, bevor die Duschwanne benutzt oder die betroffene Stelle berührt werden darf.

FAQs (Häufig gestellte Fragen)
• Welche Werkzeuge werden zum Schneiden der Duschwanne und Paneele verwendet?
Eine Widia Schneidscheibe, ähnlich wie zum Schneiden von Stein, Fliesen, Backsteinen usw.

• Welche Produkte muss ich zum Reinigen meiner AKRON-Duschwanne und -Paneele verwenden?
Wir empfehlen die Reinigungsprodukte Fugasoap (KERAKOLL) und DETERTEK (FILA). Beachten Sie bitte die jeweiligen Herstellerhinweise. NICHT ABREIBEN, lassen Sie 
agieren. NIEMALS SCHLEIFMITTEL (Scotch Brite oder Strohwisch), LÖSUNGSMITTEL ODER SÄURE PRODUKTE VERWENDEN. Nach der Benutzung von den empfohlenen 
Reinigungsmitteln die Duschwanne mit reichlich Wasser und Seife abspülen, damit die Reste vom Reinigungsmittel entfernt werden. Diese Reinigungsmittel sind für den Benutzer 
und die Umwelt nicht gefährlich.

• Welche Merkmale und Abmessungen hat der Siphon?
Das Abflussventil ist ein Siphon, der zur Reinigung über ein eigenes Ablaufelement verfügt, auf das man Zugriff erhält, indem man die Ablauf-Abdeckung ACQUABELLA entfernt 
und an dem entsprechenden Griff zieht. Dieses Teil ist zuständig für die Siphonwirkung und muss entfernt werden, wenn ein zweiter Siphon oder Siphonbehälter vorhanden ist, da 
andernfalls das Wasser NICHT ABLÄUFT.

• Welches Material muss zum Festkleben der Paneele oder Duschwanne verwendet werden?
Wir empfehlen SIKAFLEX 11FC (SIKA) und ECOFLEX (KERAKOLL oder MAPEI ULTRABOND). Und zum Verfugen können wir das Produkt zum Verfugen der Fliesen oder ein non-
saureres Silikon anwenden.

• Welche Stärke haben die Wandpaneele, die zu unseren AKRON-Duschwanne passen?
Die Basic-Paneele haben eine Dicke von 6 mm, und die Slim-Paneele haben eine Dicke von 3 mm. Die 3D-Paneele haben eine Mindestdicke von 6 mm und eine maximale Dicke von 
10 mm.

• Welche Abmessungen haben die Sockel zur Höhenanpassung der AKRON-Duschwanne?
Die Sockel zur Höhenanpassung sind 9 cm hoch, was der Höhe des Siphonablaufs der AKRON-Duschwanne entspricht.

• Wo bestellt man die Ersatzkomponenten für die AKRON-Duschwannen?
Um Ersatzteile wie Abläufe, Blenden, Anweisungen usw. zu bestellen, wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.

• Gibt es Werbematerial für die Acquabella-Duschwanne?
Für die Aufstellung der AKRON-Duschwanne von Acquabella gibt es Ausstellungsmöbel, in denen jeweils zwei maßgeschnittene Duschwannen ausgestellt werden könne.
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Nutzungshinweise
Für die tägliche Reinigung reicht es aus, die Duschwanne mit Wasser abzuspülen und für eine ausreichende Lüftung des Badezimmers zu sorgen. Für eine sorgfältige Reinigung 
sollte mit Wasser und handelsüblicher Seife, sowie einem nicht scheuernden Schwamm oder Baumwolltuch (raue Scheuerschwämme, Bürsten sind zu vermeiden) geputzt und 
abgespült werden.

Vermeiden Sie Desinfektionsmittel, die Säuren oder Lösungsmittel enthalten.

Sollten dennoch Flecken entstehen können handelsübliche Entkalkungsmittel wie ANTIKAL, FROSCH, VISS, oder ähnliche Mittel in folgender Weise verwendet werden:

• Entkalkungsmittel mit Wasser im Verhältnis 1:3 (1 Liter Entkalkungsmittel zu 3 Liter Wasser) verdünnen.
• Das Ablaufgitter entfernen. Mit einem feuchten Tuch auf der ganzen Fläche verteilen und ca. 15 Minuten einwirken lassen.
• Danach mit viel Wasser abspülen. Wenn nötig mehrmals wiederholen. Zum Abschluss das Ablaufgitter einsetzen.

Nicht für den Außenbereich geeignet.

Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Produkt haben, befolgen Sie diese einfachen Tipps:

1. Für die regelmäßige Reinigung empfehlen wir Universalreinigungsmittel ohne abrasive Eigenschaften. 

2. Nach jedem Gebrauch die Innenfläche mit Wasser abspülen und mit einem Baumwolltuch trocknen. Keine synthetischen oder Mikrofasertücher verwenden, da diese die Oberfläche 
zerkratzen können.

3. Um Kalk zu entfernen, mit Wasser verdünnten Essig verwenden.

4. Hartnäckige Flecken mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln oder Seifenwasser entfernen. Für spezielle Fälle (wie z. B. Haarfärbemittel oder Nagellack) 
Nagellackentferner oder Aceton verwenden. Abschließend gründlich mit Wasser spülen.

ACHTUNG: Nur bei oberflächlichen Kratzern oder hartnäckigen Flecken empfiehlt sich die Verwendung eines grünen Pads (Scotch Brite o.ä.) oder eines Scheuerschwamms. 
Niemals auf dem Logo von Acquabella verwenden.

Nicht für den Außenbereich geeignet.

Für die tägliche Reinigung tränken Sie einen grünen oder grauen Schwamm in Seifenwasser und schrubben die Oberfläche inkreisenden Bewegungen. Für eine gründlichere 
Reinigung verwenden Sie ein allgemeines Entfettungsmittel, das Sie gleichmäßig auf die Arbeitsplatte auftragen und mit dem Schwamm immer in kreisenden Bewegungen 
schrubben.

Bei hartnäckigen Flecken tragen Sie einen Cremereiniger direkt auf den Fleck auf und schrubben mit dem Schwamm vorsichtig in kreisenden Bewegungen, um die betroffene Stelle 
zu reinigen.

Bei besonders hartnäckigen Flecken tränken Sie den Schwamm vorsichtig in Aceton und tragen ihn mit kreisenden Bewegungen auf die betroffene Stelle auf.

Nicht für den Außenbereich geeignet.

Akron

Dolotek

Solid Surface
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Reparatur
Vorgehensweise:

REINIGUNG DER OBERFLÄCHE:

1. Grundreinigung der Oberfläche unter Verwendung eines sauberen Lappen mit Brennspiritus oder verdünntem Azeton.
2. Die Oberfläche der Duschwanne muss sauber und trocken sein.
3. Angrenzende Wand und Bodenflächen sind abzukleben

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Behälter öffnen.
2. Die vorgesehene Menge der beiden Komponenten A und B 1:1 vermischen.
3. Verwenden sie bitte nur fusselfreie Farbroller (Breite ca 8-10 cm). Lange gleichmäßige Streichbewegungen in eine Richtung mehrfach wiederholen.
4. Je nach Schädigung der Oberfläche sollte der Streichvorgang im Abstand von 40 Minuten Trockenzeit wiederholt werden.
5. Aushärtung zur vollständigen Nutzung: 48 Stunden.

Reparaturset Akron

Reparaturset Akron

HINWEIS: Ein Set deckt eine Fläche von maximal 140x100 cm ab.

Die Reparatur kleiner Defekte in der Duschwannwn AKRON Acquabella ist möglich. Wenn aus irgendeinem Grund (durch falschen Einbau oder ungepflegten Gebrauch) ist die 
Oberfläche der Duschwanne beschädigt darf der Kunde ein MINI KIT mit Angaben der Oberfläche und der Duschwanne bestellen. DAS KIT BESTEHT AUS EINEN EINZIGEN 
BEHÄLTER UND WURDE FÜR KLEINE REPARATUREN ENTWICKELT. ACHTUNG: KLEINE UNTERSCHIEDE DER TONALITÄT MIT DER ORIGINALEN FARBE KÖNNEN MÖGLICH 
SEIN.

VERFAHREN ZUR REPARATUR DER DUSCHWANNE:
1. Sie sollen die Oberfläche der Duschwanne gründlich reinigen. Man kann Brennspiritus oder Azeton mit Wasser mit einem Lappen ohne Flusen benutzen.
2. Die Oberfläche soll komplett sauber und trocken werden.
3. Sie sollen de Behälter öffnen.
4. Sie sollen mit dem Pinsel umrühren.
5. Sie sollen den Pinsel zu malen benutzen.
6. 48 Studen Trockenzeit sind nötig.

Reparaturset mini Akron

Im Schadensfall haben Sie die Möglichkeit die Oberfläche unserer Duschwanne ACQUABELLA auszubessern. Bitten geben sie in diesemFall die Oberfläche, sowie die Farbe der 
Duschtasse an. Hierfür bieten wir ein Reparaturset an, bestehend aus zwei Komponenten A und B. Vorgehensweise:

REINIGUNG DER OBERFLÄCHE:
1. Grundreinigung der Oberfläche unter Verwendung eines sauberen fusselfreien Lappen mit in Wasser verdünntem Aceton.
2. Die Oberfläche der Duschwanne muss sauber und trocken sein.
3. Angrenzende Wand und Bodenflächen sind anzukleben.

GEBRAUCHSANWEISUNG:
1. Um tiefere Oberflächenschäden auszubessern müssen diese mit Spachtelmasse ausgefüllt werden.
2. Schädigungen, die mit Spachtelmasse gefüllt werden sollen, mit Klebeband abkleben.
3. Behälter öffnen (2 Behälter).
4. Schädigungen mithilfe einem Spachtel mit Spachtelmasse auffüllen und 30 Minuten bei einer Temperatur von ca. 20°C trocknen lassen. Nach dem Trocknen das Klebeband 

entfernen.
5. Nach dem aushärten überstehende Spachtelmasse vorsichtig mit einem Cutter-Messer abschaben, dabei leichte Struktur der Oberfläche modellieren.
6. Schmutz entfernen und mit einem Reparaturset streichen. (siehe Reparatursetanweisungen) d’application du kit de peinture).

Reparaturset spachtelmasse Akron

Reparaturset spachtelmasse Akron

Reparaturset mini Akron
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Dieses Kit wird zur Reparatur von Schäden und Kratzern verwendet. Wir empfehlen das die Reparatur durch ein/e erfahrene/r Handwerker/in durchgefürt wird. Dieses Kit enthält alle 
notwendigen Komponenten für die Reparatur und garantiert eine professionelle Qualität und Ausführung.

ANPASSUNG DES ZU REPARIERENDEN BEREICHS:
1. Entfernen Sie losen Bruch von der beschädigten Oberfläche mit Hilfe eines Messers oder scharfen Werkzeugs. Tragen Sie brennenden Alkohol auf, um loses Pulver mit einem 

fusselfreien Baumwolltuch zu entfernen. 
2. Die Oberfläche muss vollständig sauber und trocken sein.
3. Schützen Sie den Randbereich des beschädigten Teils mit Abklebeband.

ANWENDUNG:
1. Schützen Sie Ihre Hände mit Handschuhen und tragen Sie eine Maske.
2. Kanister B (Pipette) in Kanister A gießen und mit dem Spatel etwa 30 Sekunden lang rühren, bis alles gut vermischt ist.
3. Tragen Sie die Masse mit dem Spatel sofort auf die beschädigten Oberfläche auf. Tragen Sie mehr Masse als benötigt auf, so dass ein Relief verbleibt. Mindestens 6 Stunden trocknen 

lassen.
4. Entfernen Sie das Abdeckband und befeuchten Sie das Schleifpapier vor dem Gebrauch. Verwenden Sie zunächst das rote Schleifpapier mit dem weißen Block als Unterlage und 

schleifen Sie die beschädigte Oberfläche mit kleinen Kreisen ab. Wiederholen Sie dann den gleichen Vorgang mit dem grauen Schleifpapier.
5. Für ein besseres Endergebnis wird die gesamte Oberfläche mit einem grünen Scheuermittel (Scotch Brite o.ä.) hell beschichtet.

* Das Reparaturset hat ein von 3 Monaten ab dem Datum auf der Verpackung.

ACHTUNG: Es kann leichte Abweichungen im Farbton zu der Originalfarbe geben. Reparatursätze sollten an einem kühlen, trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von können 
gelagert werden.

Das Set ist bei Stößen oder Absplitterungen an Oberfläche oder Kanten  einzusetzen. Mit dem SET soll die beschädigte Stelle aufgefüllt werden und danach diese abschleifen.

1. Gründliche Reinigung der beschädigten Stelle und mit dem Abdeckband abkleben. 
2. Spachtelmasse mit dem Härter vermengen (Mischverhältnis ca. 80 % zu 20 %). 
3. Es empfiehlt sich eine großzügige Menge auf die Schadensstelle aufzutragen. 
4. Nach Auftragung 10-15 Minuten trocknen lassen und anschliessend mit dem Schleifpapier die Reste abschleifen bis die behandelte Fläche homogen mit der Restfläche.

Reparaturset Dolotek

Reparatur-set Solid Surface

Reparaturset Dolotek

Reparatur-set Solid Surface
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Allgemeine Verkaufsbedingungen
Die nachfolgend angegebenen Bedingungen gelten für alle Bestellungen/Verträge und demzufolge wird davon ausgegangen, dass sie dem Käufer bekannt sind und dieser sie mit 
seiner Bestellung akzeptiert. Alle von unseren Vertriebsmitarbeitern, Vertretern, Verkäufern oder anderen durchgeführten Bestellungen werden nur dann als gültig erachtet, wenn 
diese, unabhängig vom Format, auf Papier oder in druckbarer elektronischer Form an Construplas S.L.U. geschickt werden. 

PREISE
Unsere öffentlichen Preise können nach Mitteilung an den Käufer variieren. Die neuen Preise gelten für alle Bestellungen, die ab dem Datum der Änderung aufgegeben werden. Auf 
die Rechnungs- und Nettopreise wird die derzeit geltende Steuer, die Mehrwertsteuer und jede andere gesetzlich vorgeschriebene Steuer angewandt.

GÜLTIGKEITSDAUER
Diese Preise treten ab Juli 2025 in Kraft und gelten bis zur Bekanntmachung neuer Preise, Ab diesem Zeitpunkt werden die alten Preise annulliert und die neuen Preise können ohne 
Vorankündigung von Construplas S.L.U. geändert werden.

KATALOGE, ANGEBOTE UND BESTELLUNGEN
Die Geschäftsbedingungen unserer Kataloge dienen lediglich der Information.
Bestellungen gelten ab dem Zeitpunkt ihres Eingangs als fest, Änderungen, Modifikationen und Stornierungen gelten nicht als nachteilig. Bei der Auftragserteilung an Construplas 
S.L.U. werden sämtliche allgemeinen Verkaufsbedingungen im Zusammenhang mit dieser Preisliste akzeptiert. Die Rabatte, die auf den Verkauf unserer Produkte eingeräumt 
werden, werden gemäß den mit jedem Kunden festgelegten Bedingungen gewährt. Angebote sind immer und für alle Zwecke vorbehaltlich unserer späteren Annahme der 
entsprechenden schriftlichen Bestellung.

STORNIERUNGEN/ÄNDERUNGEN DER BESTELLUNG
Stornierungen oder Änderungen von Bestellungen werden nicht akzeptiert, sobald sie in Produktion gegangen sind, und auf jeden Fall innerhalb eines Zeitraums von 24 Stundens 
nach Eingang der Bestellung. In jedem Fall müssen diese Stornierungen/Änderungen an Construplas S.L.U. schriftlich gesendet werden.

RETOUREN
Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Construplas S.L.U. ist die Rückgabe ausgeschlossen. Warenrücksendungen werden nur angenommen, wenn sie an unsere 
Vertriebsabteilung mitgeteilt und auch von ihr angenommen worden sind, und die Ware zudem in einem einwandfreien Zustand eintrifft. Vom Rechnungsbetrag wird ein Prozentsatz 
von mindestens 30% Empfangs-, Test- und Inspektionskosten sowie Mängel abgezogen. Der Versand erfolgt kostenfrei an unser Werk. Wenn eine Warenrückgabe akzeptiert wird, 
erfolgt die dazugehörige Zahlung nach Erhalt, Prüfung und Bewertung derselben durch Construplas S.L.U.

SPEZIELLE ARTIKEL – NICHT STANDARD 
Bei Artikeln mit besonderen Merkmalen oder Abmessungen, die von den in der Preisliste angegebenen abweichen, wenden Sie sich stets an unsere Vertriebsabteilung, die Ihnen für 
Fragen und Erläuterungen zur Verfügung steht.
Sonderanfertigungen bzw. nicht standardmäßige Artikel sind vom Umtausch ausgeschlossen.

EIGENSCHAFTEN UND TECHNISCHE DATEN DES PRODUKTS
Alle in diesem Tarif enthaltenen technischen Informationen sind Richtwerte. Construplas S.L.U. behält sich das Recht vor, alles, was es für angemessen hält, zu ändern, solange 
dadurch die wesentlichen Eigenschaften des in dieser Preisliste enthaltenen Produkte nicht beeinträchtigt werden.

MAßTOLERANZEN
Aufgrund der verwendeten Materialien und des Fertigungsprozesses für alle unsere Akron-Produkte können diese eine Toleranz von ±0,5% gegenüber den tatsächlich 
angeforderten Abmessungen aufweisen.
Für alle unsere Dolotek-Produkte kann eine Toleranz von ±1% gegenüber den tatsächlich angeforderten Abmessungen bestehen.
Für alle unsere Solid-Surface-Produkte kann eine Toleranz von +1/-2 mm in Länge und Breite gegenüber den tatsächlich angeforderten Abmessungen bestehen.

LIEFERFRIST
Alle aufgegebenen Bestellungen werden per E-Mail oder Fax unter Angabe der ungefähren Lieferzeit bestätigt. Für eventuelle Verzögerungen wird kein Schadensersatz oder Zinsen 
anerkannt.

INSTALLATION UND MONTAGE
Es ist sehr wichtig, dass sowohl die Installation als auch die Montage von Construplas S.L.U. von qualifiziertem Personal und unter Beachtung der den Artikeln beiliegenden 
Anweisungen durchgeführt werden.

ANNAHME VON BESTELLUNGEN
Die Annahme der Bestellungen und die vereinbarten Zahlungsbedingungen unterliegen dem Ergebnis der kommerziellen Informationen, deren Einholung sich Construplas 
S.L.U vorbehält. Die Nichteinhaltung von Zahlungen, auch wenn es sich um eine einzige Frist handelt, gibt Construplas S.L.U. das Recht, die Lieferungen der übrigen laufenden 
Bestellungen auszusetzen.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Diese Produkte werden individuell mit dem Kunden verhandelt.

NICHTZAHLUNG
Im Falle der Nichtzahlung oder Rückgabe eines Bankschecks oder Ähnlichem werden laufende Bestellungen zurückgehalten, bis das Problem behoben ist.

GARANTIE
Siehe den Abschnitt ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN.

RECHTSSTREIT/KONTROVERSE
Es ist der Wille von Construplas S.L.U, eventuelle Meinungsverschiedenheiten mit unseren Kunden auf gutem Weg zu lösen. Für etwaige Rechtsstreitigkeiten oder Kontroversen, 
die zwischen den Parteien im Zusammenhang mit der Auslegung und Erfüllung dieses Vertrags entstehen könnten, vereinbaren beide Parteien jedoch, sich einem 
Billigkeitsschiedsverfahren nach dem im Schiedsgerichtsgesetz des Königreichs Spanien vom 5. Dezember 1988 festgelegten Recht zu unterwerfen.

UNSERE ALLGEMEINEN GARANTIEBEGINDUNGEN 
Die von Construplas S.L.U. gewährte Handelsgarantie, nachfolgend HG genannt, gilt nur dann wenn dieser Artikel in einem Mitgliedsstaat der EU erworben wurde. Alle Verkäufe 
außerhalb der EU befinden sich nicht im Rahmen dieser Garantie, außer dies wird ausdrücklich mit Construplas S.L.U. vereinbart.
Diese HG berühren nicht die Rechte des Verbrauchers in Bezug auf die Pflichten des Verkäufers gemäß den Bestimmungen der jeweiligen nationalen Gesetze zur Umsetzung 
europäischer Vorschriften.
Die Firma Construplas S.L.U. gewährleistet ihre Artikel und Komponenten gegenüber jedem Konformitätsfehler, unter der Bedingung, dass die Produkte korrekt installiert wurden 
(gemäß den gültigen Vorschriften und unter Einhaltung der Anweisungen), und dass sie in angemessener Weise und für ihren entsprechenden Zweck verwendet wurden. Wenn 
die fehlende Konformität Construplas S.L.U. innerhalb von 2 Monaten nach der Feststellung derselben mitgeteilt wird, beträgt die Gültigkeitsdauer der vorliegenden HG für die 
Endkunden 3 Jahre ab dem Moment des Kaufes.
Als Ausnahme des obigen Abschnittes beträgt die Garantiedauer für alle Artikel, die in Läden des Vertriebshändlers, Verkäufers, Bauunternehmers oder Bauherren ausgestellt waren, 
1 Jahr, unbeschadet der gesetzlichen Garantiefrist, die der Verkäufer gewährt.
Der Besitzer dieser HG muss die Gültigkeit derselben mit der Rechnung über den Kauf des Artikels oder dem öffentlichen Kaufvertrag der Immobilie, in der sich dieser Artikel 
befindet, nachweisen.

Diese Handelsgarantie umfasst nicht:
- Die Schäden, die auf Folgendes zurückzuführen sind: den Transport (wenn dieser nicht von Construplas S.L.U. durchgeführt wurde), eine fehlerhafte Installation oder Montage, 
Manipulation oder Reparaturen, die nicht von Personal durchgeführt wurden, das von Construplas S.L.U. autorisiert wurde, sowie Schäden, die sich aufgrund Standardler 
Abnutzung, falscher, unangemessener, aStandardler oder anderer Behandlung und Wartung als üblich und/oder als in den entsprechenden Anweisungen angegeben, ergeben.
- Schäden, die durch Schmutz, Verkrustungen, Kalzinierung und andere physikalische, chemische oder elektrochemische Mängel verursacht werden.
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- Schäden, die objektiv nicht dem Hersteller zuzurechnen sind.
WICHTIGER HINWEIS ZUR GARANTIE UNSERER DUSCHWANNE
Construplas S.L.U. gewährt im Falle von irgendwelchen Herstellungsfehlern eine Garantie für die Duschwanne und verpflichtet sich zum Ersatz bzw. zur Reparatur derselben.
Vor der Fertigstellung der Fliesen und vor dem Verlegen jeglicher Art von Material muss der Installateur die ordnungsgemäße Verlegung und die einwandfreie Entwässerung 
der Wanne überprüfen. Wenn diese Überprüfung nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird, haftet Construplas S.L.U nicht für die Arbeitskosten, die durch den Austausch der 
Duschwanne entstehen.
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Die Farben, technischen Angaben, Gewichte und Beschreibungen in diesem Katalog sind ungefähre Angaben. Abweichungen su den abgebildeten 
Produkten sind möglich. CONSTRUPLAS, S.L.U. behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Angaben hinzuzufügen oder zu ändern sofern sie 
dies für angemessen hält. Jede Vervielfältigung, sowohl teilweise als auch vollständig, ist strengstens untersagt. Verletzungen davon werden strafrechtlich 

verfolgt.




